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SABA VIDEO 





SABA AUDIO 





WAS GIBT'S NEUES? NICHT MEHR ALS SABA SCHON НАТ! 


Kabelfernsehen, Vi 
Satelliten-TV, ВЬ 
Farbfornschgoräte und -Farb- 
monitore kein Problem. Mi 
SABI i 
cher die elektronische Medien- 
welt Doch auch im wohrlichen 
sign und praxiserprobten 
Bedienkomfort liegt SABA im- 
тег vorn, denn Qualität kennt 
kein Mittelmaß. 
Technischer Fortschritt - зе! 
Kabelanschluß ist bei allen 
SABA-TV-Geräten seit Jahren 
gebaute 
fernseh-Tuner verfügt damit 
ouch über die буг Satelliten-TV 
erforderlichen Kanäle. 
Multinorm gewährleistet den 
Empfang anderer Farb- bzw. 


CAN West (Frank 
reich), NTSC (US:Sender AFN 
‘oder Video-Aufzeichnunger 
England-Ton für den britischen 
BFBS in Deutschland oder den 
in Osteuropa üblichen OIRT. 
Ton. Einige dieser Systeme sind 
bei den noven SABA-TV-Ge 
ten bereits serienmäßig vorhan- 
den. Alle weiteren lass 
vom Fachhandel wuns 
schnell ergänzen, 
D2-MAG, die nove Ferns 
norm, wird aktuell, wenn Satelli 
n-TV über Haus- oder Ge 
meinschafts-Porabolantennen 
direkt ous dem Weltroum zu 
empfangen ist. Entsprechende 
Decoder können über die Euro 
AV-Buchse on alle SABA-Farb: 
fernsehempfanger angeschlos 
son oder in die Gordie einge- 
bout werden, 








Ebenso problemlos ist es mög: 
lich, Vidotext - das kostenlose 
Textprogramm von ARD und 

ZDF- mit seinen aktuellen In 

formationen und Bix, den kom- 
munikotiven Bildschirmtext, mit 
einem SABA ins Haus zu holen. 


Super-Rechteck-Bildröhren 


Im neven SABA-Programm mit 
U-Chassis bieten sie durch aus- 
‚prägtore Bildschirmecken 

lich mehr Bildinhalt und 
unübertroffene Farbbrillonz 
durch die bei Groß-Bildröhren 
in Europa ersimals angewen: 
dete Black-Matrix-Technik. 
Mit mikroskopisch feinen, 
schwarzen Trennlinien zwischen 
Чеп leuchtintensiven Phosphor 
forbstreifen des Bildschirms 
steigert die Black-Motrix-Tech- 
nik Kontrast, Forbreinheit und 





Zum Super-Bild der Super Ton 


TV-Stereo- und 2-Sprachen- 
Ton? Bei SABA schon selbstver- 
ständlich und mit immer mehr 
als ausreichender, krafvoller 
Musikleistung, Sogar in HiFi- 
Qualität wie beim SABA 
T70U95 mit 80 Wot Musikle 
stung und 6 Hifi-Lauisprechern. 
Für „leises"Fernsehen oder b 
unterschiedlichen Empfangs- 
wünschen, wenn zweisprachig 
gesendet wird, empfehlen wir 
den SABA Stereo-Kopthérer 
FH30. 


‚Chassis-Technik auf höchstem Niveau 
Г BA-For 
schung und -Entwicklung zeigen 
sich hier in ihrer konsequenten 
Anwendung. Auf dem neuen U. 
Chassis mit minimaler Grund: 
fläche von nur 33x21 cm pr: 
tiert SABA TV-Tochnik von 
ollerhöchstem Niveau. Hoch: 
karälige Mikroprozessoren und 
winzige Bauelemente steuern 

‘ohne anfallige Me 


lemiberwachung olle 
Funktionsabl 
Eine sichere Garantie für ein 
wandfreie und brillante Bild 
und Tonqualität über ungezähl 
te Johre, Und weil ein SABA-U. 
Chassis für Ergänzungen immer 
srvicegerecht floxibel ist, er 
höht es die Zukunftssicherheit 
noch um beträchtliches, 
Die Euro-AV-Buchse, boi SABA 
schon seit 1981 obligatorisch, 
j besonders deutlich, wie 
zeitig bei SABA richtungs- 
ide Innovationen erkannt 
werden und in die Produktic 
einfließen. Über die Euro-AV. 
Buchse lossen sich funktionsge: 


Decoder, Computer, Video: 
Cameras, D2MAC-Decoder für 


commen mag, schnell und 
Мебел, 


Fernbedient mit TELECOMMANDER 


Mit dieser praxiserprobien 
Infrorot-Komfort-Fernsteverung 
haben Sie alle Funktionsabläufe, 
st in der Hand. Jedes SABA. 
TV-Gerat folgt exakt Ihren Kom 
mandos, die sich im großen 
jolog-Leuchidisplay jederzeit 
kontrollieren lassen. 
SABA hat die TELECOMMAN- 
DER-Technik so perfektioniert, 
доб nur noch wenige, selten 
benötigte Funktionstasten am 
Gerät erforderlich sind. 


Fam 





FORTSCHRITT VON SABA, DEN MAN SEHEN UND HOREN KANN. 


SABA ULTRACOLOR Шы Zeen Super -Rechisck-Bild- 
T70U83 Töhre mit unübertroffener 
Dass durch Blask- 





durch RGB Regeloutomatik. 
Multinorm-Empfong: 
H 
Ton BEES 





“Grammplatze. 





Stereo- und Z: 

Ton, Welt. 
itband-Konzertloutspre- 

shen und Tiefen regel- 


Sprachen- 












Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
sie Videotext und 


Blxgesigae. 
pew Buchse für Video- 
Recorder, Computer, Bix, 

|Video-Camero, D2-MAC- 
Decoder. 








Hell nd кашан 
Ewers 
{кешрек == 






icherung mit Total- 


rogramm- und/oder 





Qustzgenaver Kabelfernseh- 
Kee 
dessuchlauf.Direktonwehtafler 
Kanale. Вас Display mit gro- 
Ee ia Schr 
anzeige 

anecht und Шад Bn, 
[тутт ees 
азаюда асаав 
Батето нае 








Gesicherte Programmspeiche- 
rung fir Bild und Tonguch be, 
mai 





Intelligente TV-Kindersicherung 
mit den Funktionen Totalsperre 
(kein Empfong möglich), Pro- 
grammsperre [Empfang nur auf 
vorbestimmten Programmplat- 
zen) und/oder Zeitsperre (Ab- 
scholtzeit vorwählbar). 


Kopfhörer-Lauistärke unabhén- 
gig vom Geräteton über Fern- 
steuerung regelbor. 

Anschlüsse für Antenne (Kabel- 
TY, Satelliten-TV), Stereo-Kopf- 
her, HiFi-Anloge, 2 externe 
Lautsprecher. Euro-AV-Buchse 
55) 

Ergänzbor: Videotext, SECAM 
Kësse УЙ 


JISC pcso aiian O: 
cp 

Maße: 79,5x53,3x48,7 ст 
BxHxT). 

Ausführungen: broun/metollic, 
nuBboumfarben (terrabraun ab 
Juni 1986). 








Diese Beispiele zeigen es: 
Verschiedenforbig und deutlich les- 
bor werden die Werte und Funk- 
fonen von Bild und Ton im Dialog- 
Disploy angezeigt. 


Mit der Infrarot-Komfort-Ferasteve- 
rung TC 365 sind ойе Gerötseinstel 
lungen unkompliziert fernsleverbor. 
Unter einer dunklen Kunststoffklap- 
ре legen die im Fernsehalltag selle- 
her erforderlichen Tosten für bei 
spielsweise Videotext- und В! 
Funktionen, 








UNUBERTROFFENE FARBBRILLANZ DURCH BLACK-MATRIX 


UND STEREO-TON IN HIFI-QUALITAT. 


SABA ULTRACOLOR 
T70U 95 HiFi 
















Quarzgenouer Kabelfernseh 
Toner mi elekiconischem Sen- 
deele? Direktonwahl aller 
Ronse. Diglog.Display mit gro- 
Ber езен ете und Schrift- 
anzeige. 


Stereo-Breit- und Мода Боша 
lang. Kopfhöreranschluß un- 
abhängig vom Geräteton über 
Fernsteuerung regelbar. 
‚Automatische Geräte- 


Modernste SABA Technik mit 
optimaler Ausstattung. 
Joscm-Super-Rechieck 
Tohre mit undbertroWen: 
Forbbrillanz durch Black 
Maieix-Technik. 

HIEi-Ton (Stereo/2 Sprachen], § 
Шаш еза + 
SLoutsarecher, Höhen und 
Tisfencegelbar. 
Multinorm-Empfong: PAL, 
SECAMOst{DDR)ASECAM 











West (Frankreich), NISC 
ТАРА), NTSC (Vidéo), Eng 
TamdeferrIBFBST- 
Emplangsbereit för Setelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplarze. 
Infsarot-Komfort-Fernsteue- 
rung TC 365, fü Videotext.und 
Bix geeignet 

‚Farbe, Helligkeit und Kontrast 
\auch bei extern angeschlosse- 





nen Medien (z.B. Bix, Compu- 
ter) regelbar. 

(Separate Camera-Buchse 
(10) an der Frontseite. 
Kindersicherung mit Total- so- 
wio Programm- und/oder Zeit- 
sperre. 

DigitalsStappubr, auch rück- 
Wwartszahlend als Restzeit- 
Anzeige, fernbedienbar. 








abschaltung nach Sendeschluß 
(Gcblummerschaltuna). 
Intelligente TV-Kindersicherung 
mit den Funktionen Totalsperre 
(kein Empfang möglich), Pro: 
grommsperre (Empfang nur auf 
vorbestimmten Programmplät 
zen) und/oder Zeitsperre (Ab- 
scholtzeit vorwöhlber) 
Serisssier-Enecgiexechrauch 
Gesicheste Programmspeiche- 


rung für Bild und Ton ош, 

Stromgusfall 

‚Anschlüsse für Antenne (auch 

Kabel-TV, Sotelliten-TV), Ste- 

reo-Kopfhörer, HifiAnlage, 2. 

P ‚auispuecher, Video- 

Camera. Euro-AV-Buchse 
(2.5.5). 

\ Mit Adapter SAK 10 (Sonderzu- 
|behör) konn die Comerabuchse 

[ols zweiter Euro-AV-Eingang 





verwendet werden, z.B. für 
Video-Überspielungen oder 
Frontanschluß von Computer, 
Bix usw. 

Байраш. Verte, ORT 
Ton Östeuropa). 

Кобе: 79,5x53,3x48 cm 
(BxHxT) 

Ausführung: braun/metallie 
(ieferbor ab Juni 1986) 
Terrabraun ab Juli 1986. 


70-CM-SUPER-RECHTECK-BILDSCHIRM UND 40 WATT STEREO. 


SABA ULTRACOLOR 
T715C83 





EE 
Farbbrillanz durch Black- 


Matsix-Technik. 


рар und Zui.Sprachen- 
jon, 40 Watt. 

ш fen regelba 
Empfongsbereit für Seelen: 
und.Kabollinsaher, 


grammplätze, 














Gorapenover Kobellernach. 
GE 
“dersuchlouf. Direktanwahlaller 
onal 

Gesicherte Programmspsiche 
rung fr id ure Топ айымы 


Zem Energieverbrauch 


Große dstellige Leuchtziffern- 
Anzeige für Programmplatz und 


‚Automatische Geräte- 
obschaltung nach Sendeschluß 


(Schlunmerscheltung). 


appro Fernstove- 
Fung TC 365, für Videotext und 
Bix geeignet. 

Dauerhafte Forbstebiltät | 
durch RGB«Regelautomatik. | 
Euro-AV-Buchse für Video- 
Recorder, Computer, Bix, 
Video: Camera, D2-MAC- 


йызга (elektroni 
‘sche Einschaltsporre). 








DrehfuB DF 240 
Für alle SABA-Farbfernsehge: 


ste mit 70-cm- und 63-cm-Bild- 
schirm, Stereo und Mono (außer 
M63U 75). 

Kabel unsichtbar im Standrohr 
verlegt. 

Höhe co, 48 em. 

Ausführung: braunmetallic 






Bild-/Ton-Einstellungen. Funk- 
fionsbezeichnungen schaltbor 
(deutsch/englisch). Verschieden- 
farbige Leuchtdioden für Stereo/ 
Mono, Ton 1/Ton 2, Stereos 

B 








Ost [DDR], SECAM West 
(Frankreich), NTSC (AFN), 
TSC (Video), England-Ton 
ONRT-Ton (Osteurope) 








und Monn-Raumkleng. Maße: 793537 
Anschlüsse für Antenne (Kabel. (BxHxT) 
ТУ, Saeliien:TV),Sireo-Kopf- Ausführungen: braun/metallicy 
pußbaumfarben 





hörer, HiFi-Anloge,Zexiene.. 


fe Euro-AV-Buchse 
es 


TECHNIK UND AUSSTATTUNG, FORM UND FARBE. 
SIE BRAUCHEN NUR ZU WAHLEN. 























SABA ULTRACOLOR Quorzgenaver Kobelfernseh-  Slereo-Breit- und Mono-Roum- Lautsprecher. Euro-AV-Buchse 
Tuner mit elektronischem Sen- Meng (5.8.5). 

TEES dersuchlauf. Direktanwahl aller 
Kanale. Energieverbrauch co.70 Wott, Ergänzbar: Videotext, SECAM 

vung die ee ame Ost (DDR), SECAM West 

Große 4stelligeleuchtziffem- поо Automatische Ge- (Frankreich), NTSC (АЕМ), 
Anzeige fir Programmplatz und  räteabschaltung noch Sende- NTSC (Video), England-Ton 
Bild-/Ton-Einstellungen.Funk- зен (Schummerscholtung) (BFBS), OIRT-Ton (Osteuropa). 
Hionsbezeichnungen scheltbor 
(deutsch/englisch). Verschie Anschlüsse fir Antenne (Kobel- Maße: 78x52x47 cm (BxHxT). 
denforbige Leuchtdioden für TV, Sotelliten-TV), Stereo-Kopf- Ausführungen: braunmelallic, 
Sterea/Mono, Ton 1/Ton 2, hörer, Hifi-Anloge,2externe  nußbaumfarben. 





67-cm-Farbfernsehgerät im = ы 
ск-Резідп mit 

Pre ildröhre PIL S 4. 
Stereo- und Zwei-Sprachen- 
ton, 40 Watt. 4 Lautsprecher, 
Höhen und Tiefen regelbar. 
Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 
Infrarot-Komfort-Fornsteue- 
rung ТС 365, für Videotext und 
Bix geeignet. 

Dauerhafte Farbstabilitat 
durch RGB-Regelautomatik. 
Euro-AV-Buchse für Video- 
Recorder, Computer, Bix, 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 

Kindersicherung (elektro- 
nische Einschaltsperre). 









SABA ULTRACOLOR 
T675C44 





Mono. 
67-cm-Forbfernsehgerät mit 
Präzisions-Bildröhre PIL S 4. 
Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 
Euro-AV-Buchse für Video- 
Recorder, Computer, Bix, 
Video-Camera, D2-MAC- 











Decoder. Quorzgenaver Kabelfernseh-  Gesicherte Programmspeiche- NTSC (Video), England-Ton 
Infrarot-Komfort-Fernsteue- Toner mit elektronischem Sen- rung für Bild und Ton auch bei (BFBS). 

tung TC 358, fir Videotext ge-  dersuchlauf. Direktanwahl oller Stromausfall. Maße: 71x52x47 ст (BxHxT). 
caret Konäle (Kanalzahl-Eingobe), Anschlüsse für Antenne (Kobel- Ausführungen: braun/melallic, 
Dauerhafte Farbstabilität Konzertiaufsprecher, 5 Wott TY, Soteliten-TV),HiFi-Anloge,  nußbaumfarben 

durch RGB-Regelautomatik. Musikleistung. BSS 





Progromm- und Funktionsbe- 
zeichnungen auf großer Leucht- 
anzeige (zweistelliges Disploy). 


Ergénzber: Videotext, SECAM 
Ost (DDR), SECAM West 
(Frankreich), NTSC (AFN), 


| EXKLUSIVES DESIGN UND DIE BEWÄHRTE SABA-QUALITÄT. 


SABA ULTRACOLOR 
C67 S77 (Challenger) 


E 








Quorzgenover Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen 
dersuchlauf. Direkionwahl aller 
Kanäle. Douerhofte Farbbril- 
lonz durch ROB-Regelouto- 
matil 

Große stellige Leuchtziffern 
Anzeige für Progrommplatz und 
Bild-/Ton-Einstellungen. 
Funktionsbezeichnungen schelt- 
bar (devtsch/englisch). Ver- 
schiedenfarbige Leuchtdioden 





Exklusive SABA- 
dernster TV-Techr 
besonderen Designanspruch. 
Bildschirm zum Betrachter 
drehbar, 30 Grad nach links 
und rechts. 
Empfongsbereit fir Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 

Stereo- und Zwei-Sprachen- 
Ton, 30 Watt. 








für Stereo/Mono, Ton 1/Ton 2, 
Siereo-Breit- und Mono-Raum- 
klang. 

Energieverbrauch ca. 70 Wott. 
Gesicherte Progrommspeiche- 
rung für Bild und Ton auch bei 
Stromausfall, 

Anschlüsse für Antenne (Kabel- 
TV, Satelliten-TV), Stereo-Kopf- 
hörer, HiFi-Anloge, 2 externe 
Lautsprecher. Euro-AV-Buchse 


(5.5). 


Breitband-Konzertlautspre- 
cher, Höhen und Tiefen re- 
gelber. 
Infrarot-Komfort-Fernsteve- 
rung TC 360, für Videotext und 
Bix geeignet. 

Euro-AV-Buchse für Video- 
Recorder, Computer, Bix, 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 





Dos formschöne Design des 
„Chellonger” unterstreicht das 
Üntergesiell CU 77(Sonderzu- 
behör) mit genügend Innenraum 
für Video- oder HiFi-Geröte 
und Cosseiten. Weit zu öffnende 
Glostür. 

Мове: 58x50x38 cm (BXHXT). 
Ausführung: breunmelallic. 


Ergönzbar: Videotext, SECAM 
Ost (DDR), SECAM West 
(Frenkreich), NTSC (AFN), 
NTSC (Video), Englond-Ton 
(BFBS), OIRT-Ton (Osteuropo), 
Мове: 67x65x50 cm (BxHxT). 
Ausführung: braunmelallic. 


EINE NEUE GROSSE IN DER BILDSCHIRM-TECHNIK: 63-CM-SUPER- 
RECHTECK-BILDROHRE MIT BLACK-MATRIX FUR HOCHSTE FARBBRILLANZ. 





SABA ULTRACOLOR Sem-Super Recheck Bid 
röhre mit unöbertroffener 
TSU Farbbrillanz durch Black- 


Matrix-Technîk. 
ZS Бо, 





SECAM Ost (DDR), England- 


(40 W) [MULTI] Ton (ВРВ). б 
D ШИШ Empfangsbereit für Satelliten- 





und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 
Stereo- und Zwei-Sprachen- 
Ton, 40 Watt. 


Breitbond-Konzertlautspre- 
cher, Höhen und Tiefen re- 
gelbar. 
Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
топа TC 365, fir Videotext und 
Bix geeignet. 

Farbe, Helligkeit und Kontrast 
auch bei extern angeschlosse- 
nen Medien (z.B. Bix, Compu- 
ter) regelbar. 

Euro-AV-Buchse för Video- 
Recorder, Computer, Віх, 


Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 
Kindersicherung mit Total- 
sowie Programm- und/oder 
Zeitsperre. 

Dauerhafte Farbstal 
durch RGB-Regelautomatik. 
Digital-Stoppuhr, auch riick- 
wärtszählend als Restzeit- 
Anzeige, fernbedienbar. 














Quarzgenaver Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen- 
dersuchlauf. Direktanwahl aller 
Kanäle. Dialog-Display mit gro- 
Bar Leuchtziffern- und Schrift- 
anzeige. 

Stereo-Breit- und Mono-Raum- 
klang. Automatische Gerte- 
abschaltung nach Sondeschluß 
(Schlummerscholtung). 








Gesicherte Programmspeiche- 
rung für Bild und Ton auch bei 
Stromausfall 


Intelligente TV-Kindersicherung 
mit den Funktionen Totolsperre 
{kein Empfang möglich), Pro- 
grammsperre [Empfang nur auf 
vorbestimmten Programmplär 
zen) und/oder Zeitsperre (Ab- 
schaltzeit vorwählber). 


Kopfhörer-Lautstörke echten 
gig vom Geräteton über Fern- 
Steverung regelbar. 

Anschlüsse für Antenne (Kobel- 
ТУ, Solelliten-TV}, Stereo-Kopf- 
hörer, HiFi-Anlage, 2 externe 
Lautsprecher. Euro-AV-Buchse 
55) 

Ergänzbor: Videotext, SECAM 
West (Frankreich), NTSC (AFN), 





NISC (Video), OIRT.Ton (Ost- 
europo), 

Maße: 73x48x45 cm (BxHxT). 
Ausführungen: braun/metollic, 
nußboumforben, terrabraun. 


MitderIatrarot-Komfor-Fernstoue- 
rung TC365 sind ойе Geräteeinstel- 
lungen unkompliziert fernsteuerbor 
Unter einer dunklen Kunst, 
kloppe hegen die im Fernsehaltag, 
seltener erlorderlichen Tasten für 
beispielsweise Videotext: und Він. 
Funktionen. 
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UNSER FARB-TV-MONITOR: PROFESSIONELL IN TECHNIK UND DESIGN. 


SABA ULTRACOLOR 
M63U75 


Ba KI S 
ж 


u] 





63-cm-Super-Rechteck-Bild- 
röhre mit vorgesetzter Kon- 
trostilterscheibe. 


Multinorm-Empfang: PAL, 
SECAM Ost (DDR), England- 
Ton (BFBS). 


39 Programmplätze. 
Stereo- und Zwei-Sprachen- 





Ton, Stereo-Breit- und Mono- 
Raumklang. 


4 Lautsprecher, Höhen und 


Tiefen regelbar. 40 Watt Ton- 
verstärkerleistung 
Infrarot-Komfort-Fernsteve- 
rung TC 365, für Videotext und 
Bix geeignet. 

Farbe, Helligkeit und Kontrast 
‘auch bei extern angeschlosse- 
nen Medien (z.B. Bix, Compu- 
ter) regelbar. 

Euro-AV-Buchse für Video- 
Recorder, Computer, Bix, 





Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 

Separate Camera-Buchse 
{K10) an der Frontseite 
Kindersicherung mit Total- 
sowie Programm- und/oder 
Zeitsperre, 

Dauerhafte Farbstebilität 
durch RGB-Regelautomatik. 
Digital-Stoppuhr, auch rück- 
wärtslaufend als Restz 
Anzeige, fernbedionbar. 








Quarzgenauer Kabelfernseh: 
Tuner mit elektronischem Sen- 
dersuchlauf, Direktonwah! aller 
Kanäle. Dialog-Display mit gro- 
Ber Leuchtziffern- und Schrift- 
anzeige. 

‚Automatische Geräte- 
abschaltung nach Sendeschluß 
{Schlummerschaltung) 
Intelligente TV-Kindersicherung 
mit den Funktionen Totalsperre 


(kein Empfang möglich), Pro- 
grammsperre (Empfang nur auf 
vorbestimmien Programmplät- 
zen) und/oder Zeitsperre (Ab- 
schaltzeit vorwählber). 


Anschlüsse für Antenne (Kabel- 
TY, Satelliten-TV), Stereo-Kopf- 
hörer, Hifi-Anlage, 2 externe 
Lautsprecher, Video-Comero. 
Euro-AV-Buchse (5.8.5). 





Mit Adapter SAK 10 (Sonderzu- 
behör) konn die Comera-Buch- 
зе als zweiter Euro-AV-Eingang 
genutzt werden. 

Ergonzbor: Videotext, SECAM 

West (Frankreich), NTSC (AFN), 
NISC (Video), OIRT-Ton (Ost- 

europa). 

Maße: 58x52x45 cm (BxHxT). 
Ausführung: onihrazitmetallic. 


SABA ULTRACOLOR 
M55U75 

Farbfernsehgerat mit 55-cm- 
Super-Rechteck-Bildröhre. 
Weitere Technik wie M63 U75. 
Ausführungen: anthrazimetal- 
lic, strotosilber (ohne Camera- 
Buchse). Maße: 50,8х46,4х482 
cm (BxHxT), 
Dozudaspassende Rack MRSS. 
Мо8е51х70,5х44 cm (BxHxT), 
‚Ausführungen: anthrazit- 
metallic, siratosilber. 





PoBgenau fürden M63 U 75 dos 
Rack MR 63 (Sonderzubehär) auf 
Loufrollen. Mi zwei verstellbaren 
Fachböden und Glastir ein prak- 
eier „Parkplate” für Video: 
Recorder und Video-Cossetten, 
Maße: 58x70,5xd4 em BxHxT), 
Ausführung: anthrazitmetolic, 


‘Mit seiner Comera-Buchse (К 10} on 
der Ртопнейе ist dar M63 U 75 ein 
‘dealer Farbmonitor für problem- 
loses Videofilmen daheim. Und der 
zusätzliche Nutzen: Adapter SAK 10 
Sonderzubchör) verwandelt die 
Camera- Buchse in einen zweiten 
Eingang, 





NEU: 63-CM-SUPER-RECHTECK-BILDRÖHRE 
AUCH BEI MONO-FARBFERNSEHGERÄTEN. 


SABA ULTRACOLOR 
T63U42/U43 














2705 


<° E 

















Quarzgenaver Kobelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen- 
dersuchlovf und Direktanwohl 
aller Konäle (Kanelzahl-Ein- 
gobe), Funktionsbezeichnungen 
schallbor (deutsch/englisch). 
Breitband-Loutsprecher, 

TO Walt Musikleistung. Energie- 
verbrauch nur ca. 60 Walt. Ge- 
sicherte Programmspeicherung 
für Bild und Ton ouch bei Strom- 





83-cm-Super-Rechteck-Bild- 
тёрге mit undbertroffener 
Farbbrillanz durch Black- 
Matrix-Technik. 
Multinorm-Empfang: PAL, 
SECAM Ost (DDR). 
Empfangsbereit für Satelliten- 
Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 
Infrarot-Komfort-Ferns 
rung TC 342 videotextfähig. 





ousfall. Automatische Geräte 
obschaltung noch Sendeschluß 
(Schlummerschaltung). 
Anschlüsse für Antenne (Kabel- 
ТУ, Sotelliten-TV}, Kopfhörer 
und externen Loufsprecher. 
Euro-AV-Buchse (2.5.5). 
Ergénzbor: Videotext, SECAM 
West (Frankreich), NTSC (AFN). 


Мове: 66,5x48x45 cm (BxHxT). 


Euro-AV-Buchse für Video- 
Recorder, Computer, Bix und 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 

Kindersicherung (elektroni- 
sche Einschaltsperre). 

Große Leuchtziffern-Anzeige 
für Programmplatz und Bild-/ 
Ton-Einstellungen. 
Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelautomatik. 





Ausf.: T63 U42 braun/met, 
nußboumfarben. T63 U 43 
braun/mel., broun/silberfarben 
(lieferbar ab Juni 1986). 

SABA ULTRACOLOR 

T55 042/043 
it55-cm-Super-Rechteck- 
Idröhre. Technik wie T63U42. 
Aust, T55U42nußbaumfarben. 
T55U43braun/metallic, 

Maße: 59,1x43x48,2 em (BxHxT), 





Bam иг 


DIE SABA 56-CM-GERATE, IDEAL FURS REGAL, 
ABER AUCH FUR WOHNWANDE. 


SABA ULTRACOLOR 


156 SC 83 
SCH 


Row 
Zi ts 








56-cm-Farbfernsehgerät im 
Rechteck-Design mit 
Präzisions-Bildrähre PIL S 4. 
Empfongsbereit för Sotelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 

Stereo- und Zwei-Sprachen- 
Ton, 20 Watt. 
Breitband-Konzertlaut- 
sprecher, Höhen und Tiefen 
regelbar. 








Infrarot-Komfort-Fernsteu 
rung TC 358, videotextfähi 
Euro-AV-Buchse für Video- 
Recorder, Computer, Bix, 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 

Kindersicherung (elektroni- 
sche Einschaltsperre). 
Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelautomatik. 








Quorzgenaver Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen- 
dersuchlauf, Direktonwohl oller 
Kanäle. 


Große Leuchtziffern-Anzeige 
für Programmplatz und Bild-/ 
Ton-Einstellungen. Funktions- 
bezeichnungen schaltbor 
(deutsch/englisch). Leucht- 
dioden für Sterea/Mono, Ton 1/ 
Ton 2 


‚Automatische Geräte- 
‘obschaltung noch Sendeschluß 
(Schlummerschaltung). 
Gesicherte Programmspeiche- 
rung für Bild und Ton auch bei 
Stromausfall 

Anschlüsse für Antenne (Kabel. 
ТУ, Soielliten-TV), Stereo-Kopf- 
harer, HiFi-Anlage, Euro-AV- 
Buchse (5.5.5). 


Ergänzbor: Videotext, SECAM 
Ost (DDR), SECAM West 
(Frankreich), NTSC (АМ), 
NISC (Video), England-Ton 
rei 

Moe: 69х46х43 cm (BxHxT). 
Ausführungen: braunmetallic, 
nußbaumfarben. 


SABA ULTRACOLOR 56-cm-Präzisions-Bildröhre PIL ` Euro-AV-Buchse für Video- Quoregenauer Kabelfernseh- 


T56SC44 S 4 in Inline-Technik. Recorder, Computer, Bix, Tuner mit elektronischem Sen- 
Empfangsbereit för Satelliten- Video-Camera, D2-MAC- dersuchlauf und Direktwohl 
a und Kabelfernsehen, 39Pro- Decoder. aller Kanäle (Kanalzahl- 
Kë grammplätze, Dauerhafte Farbstabilität Eingabe), 
pe IS keet est U durch RGB-Regelautomatik. Konzertlautsprecher, 5 Walt 
rung TC 358, für Videotext ge- Musikleistung 
eignet. Programm- und Funktionsbe- 


zeichnungen auf großer Leucht- 
onzeige. Bild- und Toneinstel- 
lungen bleiben auch bei Strom- 
ausfall exakt gespeichert 
Anschlüsse für Antenne (Kabel- 
ТУ, Sotelliten-TV), HiFi-Anlage, 
Kopfhörer. Euro-AV-Buchse 
655) 

Ergänzbar: Videotext, SECAM 
Оз (DDR), SECAM West 
(Frankreich), NTSC (AFN), 
NTSC (Video), England-Ton 
re 

Maße: 63x46x43 cm (BxHxT), 
Ausführungen; braun/metallic, 











nußbaumfarben. 
SABA ULTRACOLOR Empfangsbereit för Satelliten-  Quorzgenover Kabelfernsch Ergänzbar: Videotext, SECAM 
T56542 und Kabelfernsehen, 39 Pro- Tuner mit elektronischem Sen- Ost (DDR), SECAM West 
grammplätze. dersuchlauf und Direkionwahl (Frankreich), NTSC (AFN), 
7 g] Furo-AV-Buckse für Video: aller Kanäle. Fernsteuerung NTSC (Video), Englond-Ton 
ی‎ Recorder, Computer, Bis; TC356, für Videotext geeignet.  (BFBS). 
Са Video-Camera, D2-MAC- Anschlüsse für Antenne (Kabel- Мове: 63x46x43 cm (BxHxT). 
Ж Decoder. TV, Sotelliten-TV). HiFi-Anloge, Ausführungen: braun/metollic, 
- Dauerhafte Farbstabil Kopfhörer. Euro-AV-Buchse nußbaumfarben. 





durch RGB-Regelautomatik. (5-5) 








WIE ES GEFÄLLT: STEREO ODER MONO MIT 51-CM-BILDSCHIRM 


ALS KLEINES TISCHGERAT 


SABA ULTRACOLOR 
T51583 


A8" 
| Gs 


S1-cm-Präzisions-Bildröhre in 
Inline-Technik, 
Empfangsbereit för Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grommplätze. 
Stereo- und Zwei-Sprachen- 
Ton, 20 Watt, 
Breitband-Konzertlauts 
cher, Höhen und Tiefen re- 
gelber. 
Infrarot-Komfort-Fernstoue- 
tung TC 360, für 
Bix geeignet. 
Euro-AV-Buchse für 
Recorder, Computer, Bix, 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder 
Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelautomati 
































SABA ULTRACOLOR 


T51 = X] 
& 









Be 


Beispielhafte Ausstattung in 
dor TV-Kompakt-Klasse. 
Empfangsboreit fir Satelliten- 
ind Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 
Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung TC 356, videotextfahig. 
Euro-AV-Buchse für Video- 
Recorder, Computer, Bix, 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 
Dauerhafte Farbstabil 
durch RGB-Regelautom: 
Kindersicherung (elektroni- 
sche Einschaltsperre). 
Farbe, Helligkeit und Kontrast 
auch bei extern angeschlosse- 
nen Medien regelbar. 








em 





QuorzgenaverKobeifernseh- klang. Gesicherte Programm- 
Tuner mit elektronischem Sen- Speicherung für Bild und Ton 
dersuchlauf. Direktanwahlaller auch bei Stromausfall. 


к Anschlüsse für Antenne (Kabel- 
Große dstellige Leuchtziffern- TV, Sotelliten-TV), Stereo-Kopf- 
Anzeige für Programmplotz und  hörer, HiFi-Anloge, 2 externe. 

Bild-/Ton-Einstellungen. Lautsprecher, Euro-AV- Buchse 


Funklionsbezeichnungen scholt- ES 
bar (deusch/englisch.Ver- 
م ا‎ E 

für Stereo/Mono, Ton 1/Ton 2, 

Эстоо Влай. und Mono-Roum- 


Br 
Quarzgenaver Kobelfernseh. Ergänzbor: Videotext, SECAM 
Tuner mit elektronischem Sen- Ost (DDR), SECAM West 
dersuchlouf und Direktonwahl (Frankreich), NTSC (AFN), 
aller Kanäle. Automatische NTSC (Video), Englond-Ton 
Geräteobschaltung nach (BFBS). 
Serdeschluß, Maße: 58x42x47 cm (BxHxT). 
Anschlüsse für Antenne (Kobel- Ausführungen: breun/metellic, 


TV, Solelliten-TV), HiFi-Anloge, _ nußbaumfarben. 
Kopfhörer. Euro-AV-Buchse 
659. 





Ergänzbar: Videotext, SECAM 
‘Ost (DDR), SECAM West 
(Frankreich), NTSC (AFN), 
NISC (Video), England-Ton 
(BFBS), 

Maße: 65x41x46 cm (BxHxT). 
‚Ausführungen; braun/metallic, 
nußbaumfarben 


cis 


iF 


... ODER MIT 42-CM-BILDSCHIRM ALS PORTABLES. 








SABA ULTRACOLOR TV-Stereo-Portable mit zu- 

P42SC 81 kunftsweisender Techı 
Empfangsbereit för Satellite 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 













grammplatze. 
Stereo- und Zwei: Sprachen; 
Ton, Wati 4 Lautsprecher, 
Infzarot-Komfort-Fernsteue- 
rung TC 358, videotextfähig. 
Euro-AV-Buchse für Video- 

Recorder, Computer, Btx und 








SABA ULTRACOLOR Beispielhafte Komfort-Aus- 
P42SC 42 stottung in der 42-cm-Klasse. 
Empfangsbereit für Satelliten- 
Е und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
< | oa jrommplatze. 
а Invert Komior Fe 
Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
A (0) rung TC 358, videotextfähig. 
= Euro-AV-Buchse für Video- 


Recorder, Computer, Btx und 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 





Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 
Doverhafte Ferbstabilitat 
durch RGB-Rogelautomatik. 
Kindersicherung (elektrani- 
‘sche Einschafsperre). 








| Farbe, Helligkeit und Kontrast 


‘ouch bei extern angeschlosse- 
{nen Medien regelbar. 





Kindersicherung (elektroni- 
sche Einschaltsperre). 

Große Leuchtziffern-Anzeige 
für Programmplatz und Bild-/ 
Ton-Einstellungen. 
Dauerhafte Forbstabilität 
durch RGB-Regelautomatik. 


Farbe, Helligkeit und Kontrast 
auch bei extern angeschlosse- 
nen Medien regelbar. 





Quorzgenayer Kabelfernsch- 
те leg 
dersushlauf und Direktanwohl 
afer Kanal. Eingebaute 
Teleskopantenne. 

Große keuchtziffern Anzeige 
für Progrommpfatz und Bid?) 
Ton-Einstellungen. Funktions- 
bezeichnungen schaltbar 
(deutsch/englisch). Leuchtdio- 
den für Stereo, Ton 1/Ton 2. 
Energieverbrauch nur co f 
Walt. Gesicherte Programm: 
Speicherung für Bild und Ton 
QushbeiSitomausfall. Automa- 
tische Geralsabschallung bei 
Sendeschluß- e 
Anschlüsse für Antenne (Kabel- 
TV, Satelliten-TV}, Steroo-Kopf. 
hörer Zasasme Lautsprecher. 
Euro-AV- Bechet 5.5). 
аспат eeler. SEGAN? 
EUR) SECAM Waste 
che) BACH, 
Саво „ОКОН. 
curna Englond-lon BESS). 
Maße: ОЗОК em ТАТАТ. 
Gewicht: со. 16 kg. 
Ausführung: braunmetalic, 


Quoregenover Kabelfornsch- 
Tuner mit elektronischem Sen. 
dersuchlauf und Direktanwahl 
aller Kanäle. Eingebaute 
Teleskopontenne. Funktions- 
bezeichnungen schalibar 
(deutsch/englisch), 
Breitband-Loutsprecher, 5 Watt 
Musikleistung. Energiover- 
brauch nur со. 60 Walt. Gesi- 
cherte Programmspeicherung 
für Bild und Ton auch bei Sirom- 
ausfall, Automatische Gerate- 
abschallung nach Sendeschlu 
(Schlummerschaltung) 
Anschlüsse für Antenne (Kabel: 
TV, Sotelliten-TV), Kopfhörer, 
externen Lautsprecher. Euro- 
AV-Buchse (8.5.5) 

Ergénzbar: Videotext, SECAM 
Ost (DDR), SECAM West 
(Frankreich), NTSC (AFN), 
NTSC (Video), England-Ton 
(BFBS). 

Мове: 50x36x41 cm (BxHxT) 
Gewicht: co. 16 kg. 
Ausführung: braunmetallic. 


DIE LEICHTEN TRAGBAREN 37-CM-FARBPORTABLES. 





SABA ULTRACOLOR fürProgrommplotzundBild-/ Anschlüsse för Antenne (Kabel- 
Ton-Einstellungen Funktions- ТУ, Soteliten TV) und Koptho 
Е bezeichnungen scheltbor rer. Euro-AV-Buchse {с.5.5). 
AR] (deusch/englisch) Ergénzbar: Videotext, SECAM 
РУ Breitband-Loutsprecher, 5Wott Ost (DDR), SECAM West 
EI Musikleistung. Energiever- (Frankreich), NTSC (АРМ), 
A K] brauch nur ca. 60 Wont: Gesi- NTSC (Video), England-Ton 





cherte Programmspeicherung (ВЕВ) 


Моле Шора Вне‏ ا 
‘abschaltung bei Sendeschluß Ausführung: brovnmetollic.‏ 
(Schlummerschaltung). J‏ 


Top-Ausstattung in der 
37-cm-Klasse. 
Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung TC 358, videotextfähi 
Empfongsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 
Euro-AV-Buchse für Video- 
Recorder, Computer, Bix und 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 

Dauerhafte Farbstabilitat 
durch RGB-Regelautomatik. 
Kindersicherung (elektroni- 
sche Einschaltsperre). 
Quorzgenauer Kobelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen 
dersuchlouf und Direktanwahl 
aller Kanäle. Eingebaute 
Toleskopantenne. 

Große Leuchtziffern-Anzeige 








SABA ULTRACOLOR 
P37SC 22 


Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen. 

Bild- und Ton-Optimierung 
durch AFC-Schaltung. 

Hohe Mobilität durch 
baute Teleskopantenne. 
Nur 48 Watt Energiever- 
brauch. 

Dauerhafte Farbstabil 
durch RGB-Regelautomati 
Schickes Design, integrierte 
Griffmulde. 

Bedienteil mit leichtgängigen 
Tasten und Reglern. 8 Pro- 
grammplatze mit LED-Anzeige. 
2,5 Walt Musikleistung. 
‚Antennenanschluß auch für 
Kabel-TV, Satelliten-TV, Video- 
Recorder. 

Ergänzbar: SECAM Ost (DDR) 











Maße: 46x31x38 cm (BxHxT), 
Gewicht: ca. 13kg. 
Ausführung: bronzemetallic. 


UNSER MULTINORM-TALENT GEHT ÜBERALL HIN MIT. 


SABA ULTRACOLOR Größte Mobilität durch Netz- 
PM 25 SC 44 und Batteriebetrieb. 


es 19-30 für Auto, Boot, Bus, 
SES J, Caravan usw. 
= Ilr gn PAL 

zéi SECAM Ost (DDR), SECAM 
“ 


West (Frankreich), England- 
Топ (BFBS). 


Empfongsbereit für Satelliten- 
und! 


Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze, 





Idealer Video- und Datenmo- 
nitor durch Euro-AV-Buchse 
(Video-Recorder, Computer, 
Bix und Video-Comera, 
D2-MAC-Decoder). 
Infrarot-Fernsteuerung TC 357 
für komfortable Bedienung. 
Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelautomatik. 


Quarzgenauer Kabelfornseh- 
Tuner mit elektronischem Sen- 
dersuchlauf. Direktanwohl aller 
Kanäle. Eingebaute Teleskop- 
antenne, versenkbarer Trage- 
riff. Infrorot-Fernsteverung für 
alle wichtigen Funktionen. 
Große Leuchtziffern-Anzeige, 
für Programmplatz und Bild-/ 
Ton-Einstellungen. Funktions- 
bezeichnungen schaltbor 
(deutsch/englisch).Breitbond- 
Loutsprecher. 
Energieverbrauch nur 58 Walt 
(Netzbetrieb) oder 48 Walt (Bot 
teriebetrieb), Stabilsierle Werte 
fûr Bild und Ton bei Netzausfll 
Anschlüsse für Antenne (Kobel- 
ТУ, Sotellitan-TV}, Kopfhörer 
Loutsprecher. Euro-AV-Buchse 
(8.5.5). Ergonzbor: Camera: 
Buchse (K10) 

Maße: 26,5x22,5%33,5 cm 
(BxHxT). 

Gewicht: 9 kg. 

Ausführung: braunmetallic. 





SABA DF O MULTINORM-Empfang, 
Praklischer Drehkippfuß for olle portablen E mocht den PM 23 SC 44 ols Forbternsehgerāt grenzen- 
SABA-Monitore mit 25-cm-Bildschiem, os mobil. Optimal für Europa und mit NTSC-Erganzung, 
telnet don Gries in ollen Landern unserer Walt 


Neigungswinkel + 30 Grad verstellbar. 


BILDSCHIRMTEXT VON UND МІТ SABA — EINSTIEG NACH MASS. 





Bildschirmtext (Ві) ist so viel- verzeichnis oder Spiel-Partner 
seitig wie kein anderes für die ganze Familie. Sie kön- 
Medium. nen Ihr Konto über Bix führen 
Btxist Lexikon, Freizeit-und rund um die Uhr und noch vie- 
Reiseberater, Zeitung, Gast- les mehr. 





stätten- und Hotelführer, Flug- Auf die Herausforderung 
und Bohnauskunft, Anlag Dr antwortet SABA mit den 
und Steuerberater, Branchen- richtigen Geräten. 





SABA DC 3000 


Externer, semi-professionell 
ausgelegter Bix-Decoder in 
stabilem Metallgehäuse. 
CEPT-Standard, universell 
nutzbar für Bix-Teilnehmer und 
„Anbieter. 
Identifizierung auf dem 
schirm nach Einschalten mit 
FTZ-Zulassungs-Nummer, be- 
nutzter Modem-Schnittstelle 
und verwendeter System-Soft- 
ware. 

System-Zustand (On-Line/OH- 
Line, Cassetten Wiedergabe) 
durch entsprechende Symbole 
in der Statuszeile sichtbar. 
Nahezu flimmerfreie Wied 
gabe durch zeilensprungfreie 
Darstellung auch bei gemisch- 
tem Bix-Video-Beirieb. 

















DEE 
verhindert automatisch das Ein- der Tastatur aussendbor. 0с 3000. tasten. Tosten für An- und 
blenden unzureichender Video- р тогон TI 3000 wird mit- it 108 Funktionen. Abwahlsowie TV/Bix- 

Signale. Schneller leerder foster 12000 wird mit ZE шый 

Kee Mafe: 44«5x22 cm (BxHxT) und Btx-Service-Testenblock, Stromversorgung Vous Block- 


В Speicherplätze mit bis zu 16 


batterie (IEC 6 F 22), 
Stellen für Zeichenketten wie 


Maße: 28x2,5x12cm (BxHxT) 


‚Ausfühung: braunmeiallic. 5 Speichertosten, frei belegbar 


SE ees 
E EE 
ten (bei Stromovstell durch Infrarot-Bhe-Tastatur (alpha —-eschinen-Anordnung. Groß. Аи 
nichiflichtigen Speichergesi- WEG, und Kleinschreibung, Umlaute. 


SABA TA 3000 Bi-onwendersperische Bası РЕРРТРЕРИРРТВН 
ДАА Sonderfurktiorstasion. ЗА ке für? Videoquellen, Monitor 


Bix-Tastatur für den profi- Euro-AV-Interface, vielseiti 
8Funksionstostenzum Abrufen D d ig  oderTV-Gerêt, Bix-Decoder 

н» Sebrasch. Vocherprogremmieneröper emsetzbar. (festongeschlossenes Euro-AV- 

Schreibmaschinenfeld nach cherplatze, z.B. häufig onge- Die elektronische Schalistelle Kabel), Farb-Drucker (Speziol- 

DIN; wählte Seiten. Control-Toste für den Btx-Decoder DC3000.  buchse), externes Netzteil (wird 

Internationale Zehnertastatur, zum Erreichen der Editierlunk- Möglich ist wechselseitiger mitgelieferi) 

getrennt vom Schreibmaschi- tionen. Siromversorgungous  Video/Bix-Betricb ohne müh- Maße: 16x4x9 cm (BxHxT) 

nenfeld. dem Decoder, зотез Umstecken von Kabeln. Ausführung: braunmetallic. 

Alphablock und Cursor- Maße: 44x4x22 cm (BxHxT) Automatische Umschaltung von 

Wed, Ausführung: braunmetallic Bix- auf Video-Darstellung bei 


Abwahl des Btx-Dienstes, 











SABA PS 3000 BidirektionelerDruckmit Weg: SABA CI 3000 Ber Slop bi, вроде 
optimierung. Normbuchse ( 

Schwarz-WeiB-Daten-Drucker Interface för den Anschluß 
mit schnellem Druckwerk. ور چ‎ gines Home- oder Personal- Drucker-Schnitstelle. ВЫ 
Schnelldrucker: Druck- Umlouten. en Bee 
Be DerS/W-Druckerbesitzteine  termademsanBiz-Decoder  3épolige Normbuchse. 

ч Мусы. гсш DC3000. Modem-Schnititelle mit soft- 
Stan del Seck Computer-Schnitistelle: woremäiger Umschaltung von 

= MoBe:21,5x4,5x13.em 12000 Baud von und zum Deco- 08703 (Be-Anschlußbox) auf 

Papiervorschub per Tasten- (BxHxT) der, DotenoustauschohnePro- 012005 oder D1200510/12 
druck, Ausführung: braunmetallic. окай, Dotenformot: ВЫ, ohne  25polige Normbuchse (V24). 
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VIDEO VON SABA — NEUESTE TECHNIK m 
IN HOCHSTER PRÄZISION — ZU IHREM VERGNÜGEN. 


Video hat in den letzten Jahren 
nen von Menschen in den 
Bann gezogen, und SABA ist 

vom ersten Tag erfolgreich da- 
bei: Mit VHS, dem erfolgreich- 



























Recorder für Aufnahme und 
Wiedergabe suchen oder in 
die aktive Freizeitgestaltung 
mit Videofilmen einsteigen 
wollen, es ist gar keine Frage — 
SABA hat alles! 
Esmagverblüffen, ober mit weni- 
genSABA-Modellenlößtsichdie 
gesamte Video-Wunschpaleite 
abdecken. Bei Recordern, por- 
tablen Komponenten, Cameras 
und Camera-Recordern. 





Bei SABA-Videogeröten sind 
Bildqualität, Wiedergabeeigen- 

schaft, Bedienbarkeit, Zuverlös 

sigkeit und technische Ausstot 

tung auch in der preiswertesten 

Ausführung kompromißlos auf 

Spitzenqualität ausgelegt, Und mei 
das bedeutet: Vieles, was sie ei- НМЕ ie STOP stANDBLD nn 5 3 
gentlich nur in Luxusgeräten er- vor AUFNAHME oe П 
warten können, ist bei SABA 

schon in anderen Klassen Serie! 

Oder nehmen Sie das SABA 

Recorder/Comera-System, mit 

dem Sie unabhängig vom 

Stromnetz Ihre eigenen Bild 

schirmprogramme gestollen 

können. Ein System, mit dem Sie 

nachvertonen und schneiden 

können und des dennoch alle 

Möglichkeiten einer hervorro 

genden Heimonlage bietet. 

Bitte schön, SABA hots, Ebenso 

wie hoch lichtempfindliche 

Video-Cameras und Comero- 

reiches und proxiserprobtes 

Zubehörprogramm. 


Das Video-Programm-System 
(VPS) ist ein never Service der 
Fernsehanstalten. Mit VPS ist 

der Arger über unvollständige Direkte Logische Progi 


5 | 
Timer-Aufzeichnungen, wet Beispiel für Timer-Einstell 
Zeitverschiebungen im Pro- IE E 
пение. | WETTEN Сенте Dahm 
domi verbundene Vdeaband D ASS a SS 9: an 
ver Be Vdeo Recorder ABA LASSE Eure 
ONE 
E 
Ee 
E 
Zum Beispiel (Abb. rechts); 
GE 
SE, Lossen 
И DER SPIELFUME 


länger. Der Programmstart ist 
um 30 Minuten verzögert. Dank 
VPS trotzdem der ganze Film bis 


= 





















Stort 30 Minuten verzögert 


zum Hoppy-End auf dem Band, 





aen ш гн aor 


mmierung — es gibt nichts Einfacheres. 
ng. 

Beginn Ende 
20.15 
2 


Programm 
22.00 I 





VPS 


einschalten 


































DLP- das ist die direkte und 
logische Programmierung, die 
{едет schnell von der Hand 

geht. Es gibt nichts Einfacheres. 
Die SABA Video-Recorder VR 
6018 HiFi und VR 6009 VPS sind 
mit DLP so programmierbar, 

wie es in der Programme 

schrift steht (siehe Beispiel und 
Schemadarstellung links unten) 





Wird nun noch VPS aktiviert, 






Ihre” Sendung wird sekun: 
dengenau von Anfang bis Ende 
auf dem Band sein. 





SABA Video-Cossetten (VHS) 
sind ein weiterer Beweis, daß 
bei SABA eins zum anderen 
рой. 

Nur ausgesuchte, ständig kon: 
trollierte Quali sorgt für ein 
sauberes, von Störungen freies 
Bild und garantiert damit auch 
eine longe Lebensdauer der Vi- 
deoképfe. SABA Video-Cosset 
ton (VHS) gibt es für die Spiel- 
dauer von 3 Stunden (Е-18 

und 2 Stunden (Е. 





















Eine Infrorot-Fernsteuerung 
macht auch die Bedienung Ihres 
SABA-Video-Recorders be- 
quem und einfach. Alle wicht- 
gen Loufwerksfunktionen und 
die Video-Recorder-Programm. 
wahl sind damit vom Sessel aus 
schaltbor. 

Die Infroroi-Kombi-Fernsteue- 
tung FS 610 der neuen Recor- 
der-Generation, die SABA mit 
Чет VR 6009 VPS und VR 6018 
HiFi Stereo präsentiert, kann 
aber noch mehr. Mit dieser 
Fernsteuerung laßt sich nicht nur 
der Vieleo-Recorder fernbedie 
nen, sondern zugleich auch 
jedes SABA-TV-Gerät, das 
einem TELECOMMANDER 
TC358 oder ТС 365 „gehorcht 


DER SABA VR 6018 HIFI HAT ALLES SERIENMÄSSIG, 
WAS DIE NEUESTE VIDEO-TECHNIK ZU BIETEN HAT. 


SABA VR 6018 HiFi 





















Video-Recorder internationa- ет Sendebeginn (Timersteue- 50 Frontlader mit 
zenklasse. rung durch Fernsehsender). Gutomatischem Cassetteneinzug 
каны Kabellesnseh-Tuner,32Pro- und Ladeanzeige, Farbemplang 
eee grammplätze, richtungs- Feen) eingebaut 
weisend für TV-Zukunft. Dir \e-Taste mit 
‚Diß-(irekte logische Pro- Kombi-Fernsteverung кыш ‘Schnellprogrammierung, 
grammierung) zum Eintippen für Video-Recorder und SABA- _Selbsttdtiges Aufnehmen von 
wie іп der Funkzeitschrift Forbfernsehgeräte mitTC358 maximal 4 Sendungen bis zu 
angegeben. oder TC 365. аат im voraus program: 
Wäi Programm- Camera-Buchse fürproblem- mierbar. Timer bei Stromausfall 
system) sichert vollständige loses Videofilmen daheim (z.B. durch Goggsesesye gesichert. 





‚Aufnahmen auch beiverspäte- Party, Hochzeit, Kinder). 


HIFI-STEREO 


re ROR STAT von mme ës mm 483 


= و 


EEE 


ранет 


Ein komfortables Plus: DieInrarat-Fernsteverung des VR 6018 HiFi 
kommondiert auch ойе oktvellan SABA TV-Geräte mit TELECOMMANDER 
1©з58 oder TC 365. 





‚möglichkeit 
für Hihi-Tonaufnahmne, um- 
schaltbor ouf „Алде, 


[ущул 2 
init: Bildsuchlauf, EE, 
Ne und naca, 


Zählwerk mit Memory-Funkhon. 
Multifunktions-Display, 


Proxiserproble, handliche 
Bedienung über ergonomisch 
optimierte Buden, 
Eruo-AV-Buchse für Audio- und 
Videosignol. Zusätzliche An- 
schlüsse für HiFi-Ton (Eingang/ 
‚Ausgang, Cinch) und Video- 
Camera (K 10). Camero-Buchse 
mit Adapter SAK 10 (Sonder- 
‚behör) zweiter Euro-AV- 
Eingang 





Die individuelle Aufnahmeaussteuerung beider Tonkonéle des VR 6018 Hii 
Stereo erfolgt über Schieberegler und eine exakte Spitzanwertonzeige mit 
Poak-hold-Funktian. Mit der Taste AUTOMATIC (rechts) auf automatische 


Aufnahmeaussteuerung umschaltber 


Мое: 44x9,5x37 cm (BxHxT), 
Ausführung: brounmetallic. 


Modernste Anachlottochnik: Euro- 
АМ Buchse for optimalen Video- 
Recorder-Betrieb, Cinch-Anschlüsse, 
Eingeng/Ausgeng] für Tonüber- 
sprelungen nach HiF-Art und 
omero- Buchse (X 10), die mit 
Adopter SAK 10 (Sonderzubehör) 
zum vollwertigen zweten Euro-AV- 
Eingang werd. 


Fernbedienung mit Dielogkomfor 
Grobe, ouch vom Sessel aus gut 
erkennbare Anzeigen im Disploy 
sian seren ole bech 
Funktionen des VR 6018 HiFi. 


Kë SS 





Die besondere Empfehlung: Der 
universelle Fernseh- und Video. 
Kopfhörer FH 30 Stereo (Sonder. 
zubehör) mit Louistarkeregler 
(rechts/links), Wörfel- und Klinken- 
Zeche (6,3 mm), Schaltung für 
гоо опо, Ton 1/Ton 2, Fre- 
quenzgong 20-20000 Hz, impe- 
Bonz 2x200 Ohm, Auch for HiFi- 
Anlagen ideol, Große Bewegungs- 
теран 

(6-m-Kabel), bequeme Tragesigen 
schofen (55.9 Gewicht] 











SABA SPITZENTECHNIK МІТ VPS-VIDEO-PROGRAMM-SYSTEM 
UND OPTIMALEM BEDIENKOMFORT DURCH KOMBI-FERNSTEUERUNG. 


SABA VR 6009 VPS 


Ea 











Modernste Entwicklung der wie in der Funkzeitschrift 
Video-Recorder-Technik. angegeben. 

ideo: Progrorera- Selbstätiges Aufnehmen von 
GE sichert vollständige maximal 4 Sendungen.biszy 


Aufnahmen auch bei verspäte- 
tem Sendebeginn (Timersteue- 
rung durch Fernsehsender). 


Mit Camera-Buchse— Video- 
filmen kein Problem. 





Infrarot-Kombi- Fernsteuerung 
feo-Recorder und SABA- 
Farbfernsehgeräte mit TC358 


DLP (direkte logische Pro: 
Asien zum Eintippen oder TC365. 





Sehr Цаа Шайт mit 
‘automatischem Cossetten- 
sine, Lada ige und deut 
scher Beschriflung. Ergono- 
misch optimierte Гашт 
und klare Bediener 
Timer-Programmierung, Farb- 
empfang SECAM Ost (DDR) 
pie араны 
gah Toste mit 

‘mer -Schnellprogrammierung, 
Faust für Uhrzeit und 
mer ber Stromausfall 
P Wees: ш 
ерт Bitdsuct "ek - 
und وول‎ Zahl 
werk mit Memory Funktion, 
Große Leuchtsymbal-Anzeige 


für Laufwerksfunktionen, Bei 
Fernbedienung klar erkennber. 











Im Display Anzeige von Uhrzeit, 


Woche, Tag, Timer, Programm: 


platz, Bandzähler (Memory. 
Funktion) und Aufnchmezeit 
Euro-AV-Buchse für Audio- und 
Videosignale, Tonanschlu® für 
HiFi-Anloge, Comero-Buchse 
(mit Adopter SAK 10 ein zweiter 
Euro-AV-Eingang), 

Maße: 44x9,5x37 ст (BxHxT) 
Ausführung: brounmetallic. 


ВА VR 6008 abnag WPS 


schrik, Ausführung und Maße 
Ihnlich wie VR 6009 VPS. Eine 
eisgünstigere Variante mit 
frach-Muititimer [14 То: 
‚rammierung durch Schatluhe 
besteuert 













Infrorot-Fernsteuerung für olle 
lLoufwerksfunktionen und 





wohl. 


Euro-AV-Buchse, DIN-Anschluß fir 
HiFi Anloge und Camera: Buchse 
(K 10). Video:Perfektion ouch in der 
Anschlußtechnik. Die Camera 
Buchse laßt sich mit Adopter SAK 10 
Zeien  (Sonderzubehör] zu einem zusälz- 
1C265. lichen Evro-AV-Eingang umfunk: 





AUCH DER VR 6007 HAT DIE ZUKUNFTSSICHERE, 
ZUVERLASSIGE TECHNIK. 


SABA VR 6007 Video Recorder mit modern, Dëse pre 
ster, nutzengerechter Technik. “grammplatze~ 


che Bauweise (9,5cm). e för optimale 
Ka Kees З deiere Iqualität (unentbehrlich bei 
а mktionen. Leihcossetten). 


Schnellprogrammierungöber Übersichtliche und praxis- 
Ў Taste. gerechte Bedienelemente mit 
Selbstätiges Aufnehmen bis deutscher Beschriftung. 
zu 14 Tagen im voraus pro- 
‘grammierbier. Tägliche Auf- 
nchmewiederholung möglich. 























Frontlader mit automatischem  Proxiserprobte sichere Bedie- 
Cosseleneinzug un nung über ergonomisch opti 
anzeige. Forbempfong тепе Quneliasien. International 
Ost (DDR) eingebaut genormte Euro-AV-Buchse und 


zusätzlicher Avdio-Anschluð 
Bildsuchlauf, vor- und rickwarts ` JOIMBuchse) für Tonwieder- 





mit1OfocherNormolgeschwin- “gabe über Stereoanlage, 
ik Geh Мове: 44x9,5x37 cm (BxHxT) 
en Мык. Ausführung: brounmetallic. 





automatik, SABA VR 6006 


Technik, Ausführung und Моде Video-Recorders sind damit zuerlössig fembedienbar. 
Bien wie VR 6007, jedoch ohne Infra- 
bei Stromausfall. rol-Femsteuerung. 


Infrerot.Fernsteuerkomfort ouch beim VR 4007. Alle Loufwerkstunktionen des 





DIE BILD- UND HIFI-TON-MASCHINE. 


SPIELDAUER DURCH LONGPLAY-SCHALTUNG BIS 20 8 STUNDEN. 


SABA VR 6038 HiFi Stereo 
VHS 








Frontlader mit outomatischem 
Cossetteneinzug und Lade- 


pe Lack Sandesh 
{ik Farbempfang SELAM, 


(DDR) eingebaut 


Pusan ose mit 
fimer-Schnellprogrammierung. 


Timer för 8 Aufzeichnungen 14 
Toge im voraus programmier- 
bar. Tägliche oder wöchentliche 
‚Aufnahmewiederholungen zur 
gleichen Zeit möglich. Großes 
iOstelliges Leuchtzifiern- 
Display. 


Rauschunterdriickung, 
(wichtig für 
Leihcassetten]. Bildsuchlauf und 
Wiedergabe vorwärts und rück. 


эб. indigkgif eins 
ee eech 


mit Memory-Funktion. Cue- 
Suchlauf, 








iFi-Stereo-Video-Recorder 
mit beispielhafter Komplett- 
ausstattung bei Bild und Ton. 
Durch; (Schaltung bis 
So Video mit 
Hifi-Ton, aber auch bis zu 8 





Stunden nur ШЕР in 
Wes Compact-Dise-Qua- 
iat. 


Anschlüsse: Video-Comero, 
Euro-AV-Buchse, seporate 


сараана 


‚gabe über Hifi-Anlage, Kopf- 
hörer, шайыр, Antenne. 

j sind IR-Fern- 

fa, Antennenkabel und 

(Cinch, Stereo} 

Maße: 44x10,5x37 em 
BxHxT). 
Gewicht: 9,4 kg. 
Ausführung: champogner- 
farben. 





rogrammplatzen, för alle 
kommenden TV-Programme 
gerüstet. 
Durch Camera-Buchse auch 
zum Videofilmen einsetzbar. 


аа Fernstoverung för be- 
‘queme Bedienung. 





Mit der lnfrorot-Fernsteverung sind 
alle Loufwerksfunktionen, Pro- 
‘grammplotze und EIN/AUS bequem 
Fembeaienbor, Aber ouch die Ge- 
schwindigkeit zwischen Zeilupe und 
Zeie I68 sich damit von fern 
эмдемоз regeln. 






es Nachvertonen mit 
одо онага Ката 





lupe und Zeitraffer vor- 
(wärts und rückwärts mit 
Geschwindigkeit, 





In dieser Schublade befinden sich, 
vor zuföligem Berühren gu! ge- 
sichert, die Funktionstasten fr die 
Timer-Programmierung. Einpräg- 
some graphische Bedieneelährung 
verhindert Fehleinstellungen, 


VR 6016: DER GRUNDSTEIN FÜR DAS VIDEO-HEIMSTUDIO. 


SABA VR 6016 Stereo 





Eecher Frontlader mit automa- 
lischem Cossetteneinzug und 


D ¢. Forbempfang 
j eingebaut 
mit 


o 
scheet оте eg ich 
oder wöchentlich möglich 
Timer bei Stromausfall durch 


боша gesichert 


e. Pavse-/ 
Stondbil jscholtung. 


Schneller Bildsuchlauf (vor und 


zuröck), Assemmble-Schoit 


Für Aufnahme und Wieder- 
gabe von Sendungen mit 
ee ‚oder Zwei-Sprachen- 
Hervorragende Klangeigen- 
schaften d tau 
unterdrückung. 


Kohallernsch:Tuner 
32 Progrommpletze- 


Große Leuchtsymbol-Anzeige, 
fürLoufwerksfunktionen. Bet 
Fernbedienung klor erkennbar. 
Im Display Anzeige von Огей, 
Woche, Tog, Timer, Programm 
platz, Bandzahler (Memory- 
Funktion) und Aufnohmezei, 
Mit доьеашшашкаайой- 


Fernsteuerung und Antennen- 
кое 


Maße: 44x10,5x37 cm 
(BxHxT). 

Gewicht: 9 kg. 

Ausführung: brounmetollic. 


furch Dalby-Rausch- 


8 Aufzeichnungen - 14 Toge 
im voraus programmierbar. 


Nachvertonung möglich. 
Keine Bedienungsfehler durch 
ergonomisch optimierte Rund- 
„asias und klare Bediener- 
führung bei Timer-Program- 
mierung. 





Camero-Buchse für problem- 
loses Videofilmen daheim (z.B. 
Party, Hochzeit, Geburtstag, 
Kinder). 








Evro-AV-Buchse für Audio- und 
Videosigeole, Antennenonschluß, 


Bedienungskomiort mit der Infrarot 
Fernsteuerung wie men ihn wurscht, 


Sar/Stopp sowie alle Loviwerks- 
funktionen und Progrommplätze out 
Tastendruck bequem vom Sessel 


(Koax, 75 Ohm), DIN-Buchse für 
Tonüberspielungen und Comero- 
Anschluß (¢ 10) an der Rückseite 
Mit Adapter SAK10[Sondereube- 
hör) wird ous der Comera-Buchse 
ein zweiter Ero-AV-Eingong, 


DAS KOMPLETTE VIDEO-VERGNUGEN ALS VOLLWERTIGE 
HEIMANLAGE ODER FUR UNTERWEGS. 
SABA PVR 6083 





Sicherer Schnellkontakt durch ‚der in Flochbauweise mit einem TV-Gerät eingebaut. Mit 



















kabellose Steckverbindung dabei: Video-AnschluBadapter 
Portable-Video-Recorde: zwischen Recorder und Tuner. vorwärts und rück- Siromnversorgung: Akku PBP3 
extrem kompakt, licht, h.Assemble-und oder POPA Tun VIUSE 
praktisch, Recorder plus Tuner sind eine e oder PBP4, Tuner VTU683, 

Бае are Netzteil CNT73 oder 12У. 

ige, ig 

VHS-Normal-Cassette bien Ve id, Einzélbîldfortschel.  Bordnetz-Adopter BNA73. 
4 Stunden), Nachvertonung r tung. Elektronischer Bondzdhler Maße: 20x8x22,5 em (BxHxT), 
möglich. Optimal för drinnen und und Memory Taste Balere an 
Paßgenau dazu Video-Tuner draußen — für daheim und wore Gewicht: 2,4 kg 
VTU 683 (selbstverständlich unterwegs. >-Camero, Ausführung: bordeaux. 
kabelfernseh-tauglich), In- Supermodernes Design und n, Ohrhörer. HF-Mox 
frarot-Komfort-Fernsteverung. nur Bemhoch. lotor für Direktverbindung mit 


Das SABA Video 
Componenten System 

werde vom design center 
Bi Soon ausgezeichnet 














SABA PVS 83 șgnobdockung und Tragegut,KabeloseSeckverbindung~ SABA PBP und FBP ARK, 
ideo-Comera sl Jer sichere Schnellkontokt zwi ей со. 30 Minuten bzw. 
Da ee es re im (25730, Akku PBPS, Lade- Schen PVR 6083 und УТО 683. 
robusten bordeauxfarbenen rät ALG 73, HF-Anschluß- a 
Hartschalenkoffer VSK 83 mit Rabel und Video-Anschluß- Bee, SE 
rittelsicherer Innenaufteilung. adopter. inl ee ые шарне 
Alles Wichtige fürs Video- Geet dinherin ios ао отан 
filmen immer griffbereit—vor ee ‘aus einem 12-Volt-Bardnetz 
allamuntarwage Fen Akku (PBP3 oder PBPA), SABA ALG 73. Akku-Lodegeröl 
Bestückung: Portable-Video- einer Video-Cassette und dem für Akkus PBP 3 und PBP 4 
(10-240 Voht, 50/60 Hz). 


Recorder PVR 6083 mit Buch-  Titelgenerator VTG70 (s.S.36) 


SABA VTU 683 


Video-Kabelfernseh-Tuner für 
PVR 6083, 32 Programmplätze. 
Hlektronischer Suchlauf, 
quarzgenaue Sendereinstel- 
long. 

8 Aufzeichnungen bei freier 
Senderwahl 14 Tage im voraus 
programmierbar. 





SABA CNT 73. Zur Stromver 


sorgung von PVR 60 
aus dem Stromnetz, 
SABA TT 83. Bereitschofts- 
юзе für den PVR 6083. 


Infrarot-Komfort-Fernsteve- 
rung (auch für Bedienung des 
PVR6083). 


Sicherer Schnellkontakt mit 
PVR6083 über kabellose 
Steckverbindung. 


Über Euro-AV-Buchse opti- 
mole Video- und Audio-Ver- 
bindung. 


tem Forbempfungsteil 
Ost 












Zeit möglich. Gangreserve bei 
Stromausfall für Uhrzeit und 
Muli-Timer. 


Netzteil und automatisch ob. 
schaltendes Akku-Ladegerat für 
PVR 6083 sind eingebaut 


Мове: 20,4x8x25,4 cm 
(BxHxT). 
Ausführung: bordeaux: 





DA MACHT VIDEOGRAFIEREN SPASS – SABA VIDEO-MOVIE, 
DER KOMPAKTE UND HANDLICHE VIDEO-CAMERA-RECORDER. 


SABA Video Movie Kc? 
vi Recorder, 
wen und handic 

Weltweit führendes VHS- 
System (VHS-C-Cassett 
Aufnahmedauer entspricht 
10 Super-8-Filmen. 
Hohe Lichtempfindlichkeit 
(aku) garantiert natürliche, 
Farben auch bei geringer Be- 
leuchtung. 














Aufnahmeröhre: 1/2 
(high bond) mit Forbstr 
Jer und erhöhter Forbbr 
раг 
stärke 1,2. Br 
8-48 mm, Makro-Einstellung, 
Filterdurchmesser 49 mm, 
дасынын 
“Bae Memory-Funktion. 
Sichere und einfoche Bedienung 
durch elektronischen Sucher/ 
‘Monitor mit Anzeige von Auf- 
nahme, Unterbelichtung, Ge- 

















Dircktwiedergabeiibesjedes 
D.Geratesmeglicht sofortige 
“Aufnahme-Kontrolle. 


Umfangreiche Stondord-Aus- 
rüstung im Grundpreis mit 
dabei. 


Cossetten mit Adapter (Son- 
derzubehör) auch in jedem 
VHS-Video-Recorder ab- 
spielbar. 





genlichtkompensotion, Batterie-  reitschafts-Funktion. LCD-Band: 







spannung, Weißebgleich-Auto-  zöhler mit O-Stellung und 
matik, Bondende-Warnung, Memory. Sauslagsaregler. Mi- 
Aufnahme-Bereitschoft, Kuns kusfon obnehmbar Anschlbtse 
Jagaslichiainsial Tür Ohrhörer, externas Mikro 
VerSuchercioniauchels BEET 
адре лтты 








асо. Avinahmekonicalle. Betriebsspannung 9,6 Vol, 
4-Kopf-Technik im Recorderteil. ` Leistungsaufnahme 7,6 Watt 
Elektronisch gesteverte Lavi. 

werkstunktionen: esbagllasVor- Maße: 34x18x14 cm (BXHXT) 
upd Rilcklous Bildsuchlauf Gewicht: 2,1 kg mit Akku, 
Sach), Сыз аы Ве. Ausführung: bordeaux, 





VideoMovie System-Koffer 
VM 6700 SK 

von Profis för Sie zusammen- 
gestellt. 

Inhalt: VideoMovie VM 6700, 
VHS-C-Cossette EC-30, Akkus 


VMA und VMA 4, HF-Modulo- 
tor VMM 67, Ladegerät VML 67, 


Schulterstütze VMS 67 (mit Tro- 
седи), Videoüberspielkabel 
(DIN) mit Euro-AV-Adopter 


Extras för die VideoMovie 
VMN 67 

Netzteil zur Stromversorgung 
der VM 6700 an 220 V. 
Lodeeinrichtung für die Akkus 
VMA 3, VMA 4 und VMA 5. 


VMAS 
Hochleistungs-Akku für ewa 
45 Minuten Betriebsdover 
(9,6¥/700mAh), 


УМА5 
Super-Akku für ca. eine Stunde 
Betriebsdauer (9,6V/1000mAh), 


VMK 67, Antennenkabel, Trage- 
griff. Alles verpackt im Video- 
Movie-Tragekoffer VMT 67. 


BNK 67 
Bordnetzkobel zur Stromversor- 
gung der VideoMovie ous 
einem 12.Voll-Bordnetz 

VMK 67 

Video-Uberspielkabel mit 
‘Adopter (Euro-AV und DIN) zur 
bestmöglichen Wiedergabe und 
Überspielung, 

VMF67 

Fernsteuerung för die 
VideoMovie mit Start/Stop- 
Funktion. Kabellänge etwa 4 m. 


Zur mitgelieferten Standard- 
Ausrüstung gehören: 

Ө Akku SABA VMA 3. Ө Akku- 
Lodegeröt VML 67. © HF-Mo- 
оног für Direkt. Wiedergabe 
über den Antennencingang 
eines Forbfernschgerates 
OVHS-C-Kossette SABA 
EC-20.0 Trogegriff. 


ADR-58/49. 
Adapterring zur Verwendung 
aller Filter und Linsen aus dem 
SABA Video Technik-Pro- 
gramm. 

VMS 67 

Anschraubbare Schulterstitze 
mit Trogegurt. 

CCA1 

Adopter zum Abspielen von 
\VHS-C.Cossetten in allen VHS. 
Video-Recordern. 


= б 


VMT67 
Stobiler Tronsportkoffer für die 
VM 6700 und das meiste Zube- 
hör. Eine stoßsichere Schalen- 
konstruktion. 

VMB67 

Robuste Boreitschaftstasche mit 
Trogegurt zum Schutz der 
VideoMovie vor Schmutz und 
Stoß, 





DAS IST SABA CAMERA-SPITZENTECHNIK IM KOMPAKT-FORMAT. 





SABA CVC 76 sl Kompakte Video-Comera der _ Motor-Zoom-Wechseloptik für 
Spitzenklasse. Мако, Weitwinkel- und Tele- 
Automatische Schärfeeinstel- Aufnahmen. 
lung (TTL-Autofocus), Foto-Camera-Objektive über 
scholtbor. Adapter Sonderzsbeh) ver- 
Ständig selbstkorrigierender  wendbar (Brennweite 5,5mal 
Weißabgleich für höchste stärker als an Spiegelreflex- 
Farbtreve bei wechselnder Camera). 
Farbtemperatur. 


Weiches Ein- und Ausblenden 
von Bild und Ton. 





10 Lux Super-Lichtempfindlich- 
keit, Gegenlicht-Kompensation, 
Motor-Zoom-Wechselobjektiy, 
Lichtstärke 1,2, Brennweite 
8,5-51 mm (6foch).Fillerducch- 
messer 46 mm. Tages- und 
Kunstlichtfilter scheltbor. 

Im elektronischen Sucher/Moni 
tor Anzeigen für ständig selbst 
korrigierenden WeiBabgleich, 
Unterbelichtung und Bebe) 
kontrolle. Eingebautes Stereo- 
Mikrofon, externes Mikrofon 
anschließbor. 

Autofocus mit aktivem TTL- 
Infrarot-System. Messung 
durchs Objektiv. 
Polaritäts-Schalter zur Anpos- 
‘sung der Camera on Video- 
Recorder anderer Hersteller, 
Betriebsspannung 12 Volt, 
Leistungsaufnahme со. 6 Wott 














Maße: 27,5x14x8,5 cm Titelgenerator VTG 70. Objektiv-Adapter. Mit ihm los- 
(BxHxT). Komoktes Titeleinblendgerät, sen sich alle gängigen Wechsel- 
Gewicht: 1,1 kg. 30 Speicherseiten, 4 Formate, objektive von Kleinbild-Spiege!- 
Ausführung: bordeoux. Loufifel, Dotum- und Stoppuhr- _ refiexcameras mit wenigen 
einbiendung, alphanumerische Handgriffen an CVC 76 sl oder 
Tostotur. Für CVC 74 51 und CVC7A sl ansetzen. 
Ted Tragetasche TT 76 für CVC 74 


und CVC 76 mit Tragegurt. — 
Tasche kann mit beiliegendem 
Korobinerhaken an PVR 6083 
befestigt werden. 


PROBLEMLOS VIDEOGRAFIEREN MIT DER SABA CVC 74 SL. 


SABA CVC 74 51 


Superleichte Video-Camera 
(our 1000 g) mit modernster 
Mikrotechnik. 

Hohe Lichtempfindlichkeit 

(10 Lux) für Video-Aufnahmen 
‘auch im Dämmerlicht. 

Sehr gute Farbtraue. 
6fach-Zoom-Wechselobjektiv 
für Makro-, Weitwinkel- und 
Tele-Aufnahmen. 





ku" 


SABA VSK 74 


Eigene Videofilme mit dem 
vorhandenen Video-Heim- 
rder „drehen“, Alles was 
Sie brauchen im ansprechen- 
den, handlichen Koffer stoB- 
sicher verpackt. 











Foto-Camera-Objektiv über 
Adapter (Sonderzubehör) ver- 
wendbar (Brennweite 5,5mal 
stärker als an Spiegelreflex- 
Camera). 

Optimale Bediensicherheit 
durch Automatikschaltungen 
und elektronischen Sucher/ 
Monitor. 











Inhalt: Video-Camero CVE 
7441, Comero-Netzteil CNT 71 
Video-Verbindungskabel VVK 2 
(DIN-AV-Stecker), Euro-AV- 
Adapter, Fernsteuerkobel und 
Camera. Verlangerungskabel 
CVK 12 (ca. 10 m lang) 


Der preisgünstige Einstieg in die 
Videographie. 


‚Aufnahmeröhre: 1/2"-Newvicon 
mit Farbstreifenfilter. Gegen. 
licht- und Auflichtkompensation. 
für kritische Lichtverhalinisse 
fest programmiert. 





Zoom-Objektiv-Brennweite 
85-51 mm, Lichistorke 1,2. Fil 
terdurchmesser 46 mm, Tages- 
und Kunstlichtfilter schaltbar, 

Im Sucher/Monitor Anzeigen für 
Weißobgleich, Unterbelichtung 


Verlängerungskabel CVK 12. 
Um den Aktionsradius aller Со. 
meras mit K 10-Stecker zu er 
weitern. 10 m Lange. 


und Batteriekontrolle. Mikrofon 
eingebaut, externes Mikrofon 
onschließbar. Polaritäts-Schal- 
ter zur Anpassung der Camera 
оп Video-Recorder anderer 
Hersteller 

Betriebsspannung 12 Volt, 
Leistungsoufnahme со. 6 Wal, 
Maße: 27,5x13,5x8,5 ст 
(BxHxT). 

Gewicht: 1 ко. 

Ausführung: bordeaux 








SABA VIDEO TECHNIK — 


DER NAME FUR PRAXISERPROBTES ZUBEHOR. 
SABA AVR 50 


Audio-Video Regiegerat, mit 


SABA СҮМ 73 


Compact-Video-Monitor mit 
7,5-cm-Bildschirm zur perfekten 
Farbbild- und Tonkontrolle von 
Comera-Aufzeichnungen an 
Ort und Stelle. 

Ideal auch als Kontrollmonitor 
bei Video-Überspielungen. 
Zwei Video- und Toneingänge, 
ein Video- und Tonausgang. 


Universelle 12-Vol-Siromversor- 
gung aus Akku (PBP 3, PBP 4), 
Netzteil (CNT73) oder 





Bordnetz- dem sich bis zu fünf Video- 


adopter Geräte universell scholten los- 

(BNA73) sen. Selbstverständlich mit Euro- 
‘AV-Buchsen, von denen die Ver- 
bindungen 4 und 5 auch für 
RGB-Signole (Bix und Compu- 
ter) nutzbor sind. 


Eine zusätzliche Direkt-Copy- 
Schaltung ermöglicht besonders 
einfaches Überspielen von 
Video-Aufzeichnungen. 











LI 














п 0000020000000) ıO|ee °| 





AVRO 














FTE 100 семто 


GIE) 








SABA CNT 70 


Hochwertiges Camera-Netzteil 
mit genarmtem Euro-AV-Stek- 
ker. Über dieses Netzteil läft 
sich an jeden beliebigen Video- 
Heimrecorder oder jedes Fern- 
sehgerat mit Video-Buchse eine 
Video-Comera problemlos on- 
schließen. 


SABA FTE 100 SABA CRM 70 





Film-, Dio- und Ton-Überspi 
einrichtung mit Tageslicht 
schirm und Umkehrspiegel 
Derauf können mühelos 
‘Schmalfilme oder Dios proji- 
ziert werden, um sie mit einer 
Video-Comero aufzunehmen. 
und auf Cassette zu speichern. 
Mit dem beiliegenden Kabel 
können bei Tonfilmen Musik 
und Sprache überspielt werden. 








iid- 








Zusotzmikrofon mit Richt-Cho- 


rakteristik. 
Empfindlich- 
keit scholtbar 
SEH 
—64dB, 
Мове: 
222 mmx200 
mm, Zubehör: 
Windschutz 


SABA CSM 70 


Camera-Stereo-Mikrofon für 


Siereo-Auf- 
zeichnung Fre- 

quenzgang 

50-10.000 Hz, 

Empfindlich- 

keit -71 dB, 

Maße: Ø 22 

mmx150 mm, 

Zubehör: | 


Windschutz. 





SABA VL 2 
Video-Leuchte mit Sicherheits 
{los und Flügeiklappen zur 
Lichisteuerung. Extrem leises 
Gebläse für Dauerbetrieb. 1000 
Wati (Halogen). Kabellänge 
ат 


SABA LS 2 


Stondfestes Leuchtenstativ, bis 
žu einer Hohe von ca. 2,10 m 
euszichbar. Der Stativkopf ist 
um 360 Grad drehbor und so 
konstruiert, доб er zusammen 
mit der Leuchte VL 2 abgenom- 
men werden kann. 


SABA 
ST 100 


Dreibein- 
Camera-Sta- 
tiv. Massiver 
Stotivkopf, 
Auidgedampft 
für obsolut 
ruckfreie Comera-Schwenks. 
Exconter-Schneilkupplung für 
roschen Camera-Wechsel. Ein- 
gebaute Wosserwoage (Dosen- 
Пее). Führungshebel für 
Linkshänder wechselbar. 
Trogegurt 





SABA BST 66 


För ruhige und unverwackelte 
Aufnehmen. Das SABA-Brust 
ону it fach verstellbar und 
konn jeder Camera und jeder 
Korperform ongepoßl werden. 





SABA VAK 905 


Video-Adapterkabel fir video- 
frequente Verbindung eines Vi- 
deo-Recorders mit Euro-AV- 
Buchse und eines Ferasehgerdis 
oder Video: Recorders mit AV- 
DIN-Buchse, 


SABA VVK3 


Video-Verbindungskabel zur 
video-frequenten Verbindung 
eines Video-Recorders mit 
einem Fernsehgerät oder für 
Überspielungen von Recorder 
zu Recorder, wenn beide Gerä- 
1e eine Euro-AV-Buchse haben, 
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SABA Adapterringe 

Alle Filler und Linsen von SABA 
haben die Einschraubgewinde- 
Größe ES-58. Sie sind mit ent- 
sprechenden Adapterringen fur 
Comeras mit Objektivgewinden 
von 35,52, 49 und 46 mm ver- 
wandbar. Die Größe des 
Objektivgewindes einer Video: 
Camera sieht in den Bedie- 
rungsunterlagen. 

Diete beiden Seien 





SABAPolarisations-Filter 
Zur Vermeidung unerwünschter 
Lichtreflexe, die z.B. durch 
Wasserflächen, Glos, Kunst- 
stoffe oder polierte Hölzer 
hervorgerufen werden, und zur 
intensiveren Farbwiedergobe. 
Dos Filter ist drehbor, wodurch 
ein größtmöglicher Wirkungs- 
grad (im Sucher sichtbor) er- 
reicht wird. 





SABA Sterneffekt-Filter 
Durch gitierartig geätzte Rillen 
ergeben sich ber Bildmotiven 
mit star- 
ken 
Licht- 
punkten 
Reflexe, 
dieje noch Art der Linse kreuz- 
förmig (fach) oder sternförmig 
(6foch) aufgeteilt werden. 





‘ben inen kleinen Einbick in das umfangreiche Video-Zobehörprogromen von SABA. Ihr Focthêndler hit 
Fir Sie den Sonderprospekt -SABA VIDEO TECHNIK” mii dem komprenen Zußehsrangeser be 





SABA Prismenlinsen 

Diech sternförmig, Sech stern: 

férmig oder 3fach parallel. 
Effekte, die im 
täglichen 
Fernsehpro- 
gramm häufig 
zu sehen sind, 


Mit der Drehfossung läßt sich 
die wirkungsvollste Einstellung 
wöhlen. 


SABA 





SABA – EIN KLANGVOLLER NAME SEIT ES RUNDFUNK UND HIFI GIBT. 


Hochwertige Technil 

lässige Qualität und interna- 
tional anerkanntes Design. 
Grundvoraussetzungen, mit 
denen SABA zu einem bedeu- 
tenden HiFi-Anbieter wurde, 
Mehr als 60 Jahre Erfahrung 
stehen dahinter. SABA plant, 
entwickelt und produziert auch 
hier auf lange Sicht. 


HiFi-Spitzentechnik 


Hervorragend trennscharfer 
Empfang, nuizengerechter Be- 
dienungskomfart und technisch 
Wwegweisende Ideen kennzeich 
nen die Leistungen und Innova: 
tionen von SABA im HiFi- 
Bereich 

Ein reffendes Beispiel ist das 
Hifi-Sysiem 1 auf der g 
überliegenden Seite, We 

Preis und Leistung abw 
schnell erkennen: Ein 

stück europaischer HiFi-Tech 
nik, das jedem internationalen 
Vergleich standhäll 


SABA-Qualität hat überzeugende 
Merkmale 


Das gilt auch für den neve 
Compact-Dise-Player CDP 22 
тй seiner gegenwörtig wohl 
modernsten und von der Präzi 
sion her unerreichten Laser-Ab- 
tasttachnik. Die schnelle Zu 
griffszeit von nur etwa einer Se- 
kunde zu allen Plattentiteln wird 
diesen Disc-Playor schon bald 
zum Favoriten aller anspruchs. 
vollen Musikliebhaber machen. 
Und Sie werden feststellen: Zum 
digitalen Hörgenuß bedarf es 
keiner dicken Brieftasche, 

Eine erfreuliche Tatsache für je. 
den Käufer. Vor allem, wenn er 


Anloge. 


Stereo-Compact-Systeme neu, 
schön und gut 


Selbst bei den preisgünstigeren 
Storeo-Kompaktanlagen kann 
SABA mit den Systemen C 3500 
und C3500 tonangebend mit 
reden. Anlagen, die nach ein 
gehender Marki- und Käufe 
analyse eine Spitzenstellung 

Aaen. Ausstattung, Lei 
stung, Funktionalität und Design 
sind mit bisherigen Kompakt 
anlagen nich! mehr vergleich, 
bar. Die neuen Stereo: 
Compael-Sysieme von SABA 
sind besser! 





DIESE SABA HIFI-KOMPONENTEN HABEN 
INTERNATIONALES SPITZENFORMAT. 


SABA HiFi-System 1 Verstärker mit 2x100 Watt Ravschunterdrickung | Noise Limiter) zur Verminde- 
en Musikleistung (2x70 Watt аа летата. 
Quare-PLL-Symthesizertuner Sinus), 8 Ohm. chem Stereosignal (scholbar). 
mit Mikroprozessorsteuerung Antennenanschluß (75 Ohm, 
Höchste Empfangsqualität. ‚gemeinsam oder getrennt Коох.) für alle Bereiche (Haus- 
Direkte Frequenzsingabein  scholtbar. а М antenne, Kabelonschluß. Ferrit 
allen Bereichen (UKW/Stereo, Дошао Br н und Schnurontenne zusäkzlich, 
MW, LW) und Sendersuchlauf. San Wée ved Aen M Verstärker in SABA Class A 
‘Watignenprogremmirbar BER, un А ëch 
ie 10x URW; MW, LW). Otter Jz, Klirrfaktor 


UKW/Stereo-Suchlauf fü e ET ا‎ 
-Suchlauf für ) Jlarkeobhngige Basis remdspannungsob- 
аси Sek, Lee Blond (Tape) 36 d8. Tape-Copy- 
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ойло (Торе 1/Tope2und Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
umgekehrt). Anzeige der Aus: ikrofone. 
gangsleistung im Fluoreszenz- опе! dazu Plo. 
disploy. 
Cosseitendeck mit Aufnahme Boxen ATM 80 
oder ATM 90 (5.5, 47). 
Maße: Kompanenten 44 ст 
breit (max. 25,5 cm fief). Tuner 
Bem hoch, Verstärker und 
Cosseitendeck 12 cm hoch. 


EZE 


Ausführung: onyxschwarz 





HIFI-TECHNIK, AN DIE SIE HOHE 
ANSPRUCHE STELLEN KONNEN. 


SABA HiFi-System 11 Direkte Frequenzeingabeund ` Rauschunterdriickung Dalby. Ohm, Коон.) für alle Bereiche 


Sendersuchlauf. ic. (Housanienne, Kabelanschluß. 


ırz-PLL-Synthesizertuner Verstärker mi n к Ferrit- und Schnurantenne zu- 
ОК бего, WT SCHEER,  Speoltehelung fir Durch ` D 
Bester Fernempfang durch Sinus) 8 Ohm. Mikrofone, Verstärker in SABA Class A 


а Рато ее -Zlautipzecheramppen . ` Gaessen 
rn gemeinsam oder getrennt „Nur sin Kabelzur Strom: И МА 
schaltbar Kësse, 
Praia ms-Cassettenlaufwerk KW-Sender in Stereo oder lape 
mit Soft-Touch-Bedienung. bar. MW und LW challung für wechselseiti 


ënger beliebigen Blitzschnelle Aufnahme durch haltung ein- Kopieren (Tape 1/Tape 2 und 
fereichen programmierbar. Sofortaufnahme-Taste (QJR). zustellen. Antennenonschluß 175  umgekehri). fach LED-Ketten 


zur Anzeige der Ausgangs fone. 3stelliges Bondzöhlwerk SABA Verio Rock 
leitung. Buchse Tope Zouch mit Röcksiell Bauen 
der Video tenspieles 

Cassettendeck mit vollavtomot АЗ), HiF-Boxen ATM 60 

scher Endobschaltung. Optima. oder ATM 80 (s.5.46/47) 

le Technik: Frequenzgang Maße: Komponenten 44 cm sae 


ы. Së breit (mox. 26 cm tief ) сута, 
ратат und Verstärker Вет hoch, freon 
DEE e, WA farber, 


Stereo-Kopfhörerund?Mikro- Ausführung: onyxschw 





KONSEQUENTE SABA HIFI-QUALITÄT, 
WEIT ÜBER DER DIN-NORM. 


SABA HiFi-System 110 Soft-Touch-Cassettendeck für Anschlüsse für Stereo-Kopfhö- 


к = alle Bandsorten. rer (vorn), zweites Саѕѕећеп. 
\ömponenten-Anlage mi Spitzenwertonzeige für deck/CD-Player/Video, 
Tuner fir UKW/Stereo, MW, male Auinahme al ZE, on i 
LW. rung. Kobelonschluß). Ferrit- und 

6 Stationstasten, program- Sofortaufnahme-Taste, Schaurantenne zusätzlich, 
mierbar für beliebige Sender. _Rauschunterdrückung Dolby B. 
Feintuning zur exakten re rare] 
Sendereinstellung. Tome ааны 
2x50 Watt Musikleistung Nur ein Kabel zur Strom- 
(2x30 Watt Sinus), 8 Ohm, versorgung. 


Cossettendeck mit vollavtoma- 

fischer Endabschaltung. 3stelli- 

дез Bandzählwerk mit Rück. 

Verstärker mit hervorrogenden _ stelltaste. Mikrofonanschluß, 
‚nischen Daten (SABA Closs 

A Quality). Wechselseitiges Ko- 

pieren (Tape 1/Tope 2) möglich. 

Loudnesstaste. 

















1 SABA e 


s geeignet dazu Plat- 
ЕЩ tenspieler PSP 10 oder PSP 1 
ч (6.5.45), HiFi-Boxen ATM 40 
‚oder ATM 60 (s.S.46/47). 
Maße: Komponenten 44 cm 
А breit (max. 22 cm tief). Tur 
eee eee und Verstärker 7em hoch, 
Aust: ont Casseitendeck П cm hoch. 


Ausführung: onyxechworz. 





EINE „PLATZSPARENDE” HIFI-ALTERNATIVE: 
RECEIVER PLUS DOPPEL-CASSETTENDECK. 


SABA HiFi-Receiver 
RS 920 


3 Wellenbereiche: UKW/ 
Stereo, MW, LW. 
‘Quorz-PLL-Synthesizer zur 
exakten Sendereinstellung. 
Sondersuchlaufin allen 
Wellenbereichen. 
14 Sender mit Stationstasten 
rogrammierbar (7x UKW/ 
tereo, 7x MW oder LW). 


Spielzeitverdoppelung durch 
automatisches Abspielen von 
2Cassetien nacheinander 
(Continuous Play). 

е Cassettensysteme föralle 
Bandsorten (wählbar) und mit 
Rauschunterdriickung Dolby8. 
Tape 1 für Wiedergabe, Tope 2 
für Aufnahme und Wiedergabe. 
Sstufige LED-Ketten zur Aus- 
steuerungskontrolle. 3stelliges 








2x50 Watt Musikleistung 
(2x30 Watt Sinus), 8 Ohm. 
Hoher Komfort durch über- 
sichtliche Anordnung aller 
Bedienungselemente. 

Im Disploy Frequenz- und 
Bereichsonzeige. LED-Anzeige 
für Stereo, Tuning und Signal 
stärke. Balance, Höhen und 
Tiefen regelbar. 


Bondzählwerk mit Rücksteltaste 
Frequenzgang 30-15.000 Hz 
(Metal), Kiirrfaktor 1,5%, 
Gleichloufschwonkungen 
0,17%, Spur-Ubersprechdémp- 
fung 70 dB, Stereo-Übersprech 
dämpfung 40 dB. Umspulzeit 
90Sek. (C 60) 

Anschlüsse för 2 Stereo-Kopf- 
hörer und 2 Mikrofone. 

Maße: 44x11 x26 em (BxHxT). 
‚Ausführung: onyxschworz. 





Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer, Plattenspieler, Cassetten. 
deck oder CD-Player und UKW- 
Antenne (75 Ohm, Koax.) 
Ferritantenne för MW, LW an 
der Rückwand. 

Besonders geeignet dazu HiFi- 
Boxen ATM 40 oder ATM 60. 
Мове: 44x9x24,5 cm (BxHxT), 
Ausführung: onyxschworz. 








SABA HiFi-Cassetten- 
deck CD 950 


2 Cassettensysteme mit Soft- 
Touch-Bedienung und Voll- 
automatic Stop. 

Blitzschnelle Aufnahme durch 
One Touch Recording. 
Dubbing für problemloses 
Überspielen ohne Aussteue- 
rungseinstellung. 





SABA Vorio-Rack 
ua 

Für Gerötebiszu 
Atem Breite, 
2verselbare 
Fachbaden 
SE 
Тогоол. 
E 
ben (BxHxT) 
Aush anthrazit, 
San 
ZC 


HÖCHSTE PRÄZISION BIS INS DETAIL – 


DAMIT MUSIK ZUM GENUSS WIRD. 









SABA HiFi-Plattenspieler 
PSP1 

Vollautomat mit Direktantrieb. 
Quarzstabi rte Drehzahl 


durch PLL-Synthesizer. 
Mikroprozessor-gesteuorte 


Drehzahlfeineinstellung (ca. 
29%) in 600 Sel 








Display für Anzeige der 
gegenwärtigen Drehzahl. 


Gerader, besonders leichter 
Tonarm (Straight Low Mass.) 


Klanglich überzeugendes 

Abtastsystem (Ortofon 

OMB’) mit biradialem 
iomanten. 





Bedienung der gebräuchlich- 
sten Funktionen auch b 
geschlossener Haube. 





SABA HiFi-Plattenspieler 
PSP 110 


Vollautomat mit Riemen- 
antrieb. 

Elektronische Geschwindig- 
keitsumschaltung. 

Gerader, be 
Tonarm (Straight Low Mass). 
Klanglich überzeugendes 








Alu-Plattenteller mit Antireso- 
nanzbelag, Plattendurchmes 
ser-Vorwohl (17 und 30 cm). 
Tonarmlift per Drucktaste. 
Tonarmauflagegewicht und 
Antiskaling einstellbar. 


Ubertrogungsbereich 
20-22.000 Hz. Gleichlaut 
Schwankungen 0,05% (DIN) 
Übersprechdompfung 28 dB, 
Rumpelgeröuschspannungs: 
obstand 76 dB. 


Magnet-Abtastsystem 
(Ortofon OMB 5). 
Bedienung der gebräuchlich- 
sten Funktionen auch bei 
geschlossener Haube. 
Alu-Plottenteller mit Antireso 





nonzbelog. Plottendurchmes- 
ser-Vorwohl (17 und 30 cm) 
Drucktasten für Tonarmlit, 
Tonarmauflagegewicht und 
Antiskoting einstellbar 








Weitere Technische Doten Se 


Für ойе handelsüblichen Schall- 
platten geeignet. Zentrierstück 
für 17-cm-Platten 

MoBe: 44x11x38 cm (BxHxT) 
bei geschlossener Haube. 
Ausführung: onyxschwarz. 





Übertragungsbereich 
20-20.000 Hr. Gleichlauf- 
Schwankungen 0,12% (DIN). 

Für alle handelsüblichen Schall- 
platten geeignet. Zentrierstück 
für 17-cm-Platten, 

Mebe: 44x11x38 em (BxHxT) 
bei geschlossener Haube. 
Ausführung: onyxschwarz. 


EEN HA 


SABA COMPACT-DISC-PLAYER — 


MUSIKWIEDERGABE FAST WIE IM ORIGINAL. 


Modernste Laser-Abtastiech- 
nik mit gewohnt hohen SABA- 
Maßstäben an Funktion und 
Qualität. 

Frontlader mit Servo-Schub- 
ladenautomatik. 

2stellige Display-Anzeige für 
Anzahl aller Titel der CB oder 
Nummer des spielenden 
Musikstückes. 


SABA Compact-Disc- 
Player CDP22 





Suchlauf (vorwäris/rückwäris) 
und Mithörmöglichkeit in zwei 
Geschwindigkeiten. 
Besonders schnelle Zugriffszeit 
(co. 1 Sek.) zu allen Platten- 
шею. 








Die umfangreiche Tipptasten 
bedienung gilt ouch für dos 
Überspringen eines Musik 
Stückes noch dem Anspielen, für 
Фе Widerholung eines Titels 
‘oder der ganzen Platte sowie 
fúr den Ti 

und die Pousenfun 
Anzeigen signalisieren Wieder 
holung und Pause. 

Mit 44 em Gerötebreite poßge- 
nou für ойе SABA-HiFi-Systeme. 
Bestmöglicher HiFi-AnschluB 
durch Cinch-Buchsen. Cinch- 
Verbindungskabel wird mit 
geliefert, 

MoBe: 44x9x28,5 ст (BxHxT). 
Ausführung: onyxschworz 
(lieferbar ab August 1986) 


















Die horizontale Schublodenovtomotik des СОР 22 erlaubt eine einwandfreie 
CD-Engobe. Und die spurgeireue Loserobtastung sorg für ein immer orig 
dëng Hõrerlebnis 


Im großflächigen Display werden die vorbestimmten Funktionen des 
Compacı.Dise-Ployers ongezeigl. Eine klare grophische Benutzerlührung 
жеб ойе Zweifel in der Bedienung ous. 


HÖREN SIE SICH DIESE HIFI-BOXEN AN UND SIE ERLEBEN 
EINE KLANGWIEDERGABE IN HOCHSTER QUALITAT. 


SABA HiFi-Standbox 
ATM90 


120 Watt Musikbelastbarkeit. 
90 Wott Nennbelastbarkeit 
(8 Ohm). 

3Woge-System in 
geschlossenem, hedämpftem 





Pyramidenférmiges Gehäuse 
unterdriickt weitestgehend 





ATM 90 


Stchwellen-Resonanzen, die 
bei prallelen Flächen ent- 
stehen können. 

Optimal für Hörerlebnisse 
vom CD-Player. 
Phase-Inline-Anordnung und 
Nefangestaffelle Position der 
Loutsprechersysteme bewirken 
phasenkorrekte Abstrohlung 
über den gesamtan Hörbereich 
Bestückung: Konus-Tieftonlaut 
sprecher (27 cm), Titan: 
Kalolten-Mitltonloutsprecher 
((0,5х10,5 ст) und Bändchen- 
Hochtonlaulsprecher 

(0х1 cm), Frontrohmen ab: 
nehmbar (Technik-Look}. 
Klemmanschlüsse an der Rück 
selle. Verbindungskabel (5 m) 
Мове: 38 (30)x66x38{30) em 
(BxHxT). 

Ausführungen: anthrazit, 
palisander 


SABA HiFi-Regalbox 
АТМ80 


100 Watt Musikbelastbarkeit. 
80 Watt Nennbetastbarkeit 
(8Ohm). 

HiFi-Loutsprecher mit hoher 
Impulstreue durch modernste 
Plonar- bzw. Titan-Technik, 





ideal für CD-Wiedergabe, 
3:Wege-System. 


Bestückung: 
Pianor-Tieftonlauispre 
(19x19cm), Titon-Kak 
Mitieltonlautsprecher 
(10,5x10,5cm) und Titan-Kalot 
len-Hachtonlautsprecher 
(7,5x7,5cm). Abnehmborer 
Fronfrahmen (Technik-Look). 
Klemmanschlüsse on der Rück 
seite. Verbindungskabel (5m). 
Мове: 33x57x28 cm (BxHxT) 
‚Ausführungen: anthrazit, eiche: 
forben, nuäbaumfarben, 


SABA HiFi-Flachbox 
ATM60 

80 Watt Musikbelastbarkeit. 
60 Watt Nennbelastbarkeit 
(8Ohm). 

HiFi-Loutsprecher mit hoher 
Impulstreue durch modernste 
Planar- bzw. Titan-Technik, 
ideal für CD-Wiedergabe. 
Wandmontage (vertikal oder 
horizontal) 
3.Wege-BaBreflexsystem. 


Bestückung. 
Planar-Tieftonlautsprecher 
(17x17 ст), Titon-Kolotten- 
Mitteltonlautsprecher 
(11,5211 Send und Titon- 





Kolotten-Hochtonlautsprecher 
(7,5x7,5em). Abnehmbarer 
Fronirahmen (Techaik-Look). 
Klemmanschlüsse an der Rück 
seite. Verbindungskabel (5m) 
Mafe: 33х54х11 5 cm (BxHxT). 
‚Ausführungen: anthrazit, eiche- 
farben, nußboumfarben. 


Allen Wohniinrichtungen gerecht. 
SABAH iden Ausluhrun. 
gen anthrazit, eichelorben und nu 
Baumdarben. Ausnahmen bestatigen 

bier die Regel: ATM 90 gibt es 
Sock toch ia eh 











HiFi-Lautsprecher mit hoher 
Impulstreue durch modernste 
Plonar- bzw. Titan-Technik, 

ideal für CD-Wiedergabs 


2:Wege-Baßreflexsystem. 





Bestückung; 
Planor-Tiefmittellonloutspre: 
cher (15x 15m) und Titan: 
Kalotten-Hochtonlautsprecher 
(5,1x5,1 cm). Abnehmborer 
Frontrahmen (Technik-Look), 
Verbindungskabel Dal fest an- 
geschlossen. 

Maße: 25x38x20,5. cm 
(BxHxT). 

‚Ausführungen: anthrazit, eiche- 
farben, nußbaumfarben. 





нн 


NEU: DIE KOMPAKTE MUSIK-ANLAGE, DIE ALLES HAT 
WAS MAN BRAUCHT — UND VIELES MEHR. 


SABA Stereo-Compact- 
System C 5500 


Kompaktes Musikcenter mit 
PLL-Quarz-Synthesizer-Tuner 
für UKW/Stereo und MW. 


Sendersuchlauf mit digitaler 
Frequenzanzeige. 


12 Stationen speicherbar 
(6xUKW/Stereo, 6xMW). 


SABA Regalbox B 5000 


In Technik und Ausführung 
abgestimmt auf die Stereo- 
Compact-Systeme C5500 und 
©3500. 

50 Watt Musikspitzenbelast- 
barkeit. 

20 Watt Nennbelastbarkeit 

(8 Ohm). 
2.Wege-BaBreflexsystem in 
bedämpftem Gehäuse. 


60 Wait Gesamt-Musik- 
spitzenleistung (2x15 W 
Musikleistung). 

Graphic Egue 
Loudness Tose, 





r (Sfach), 


Doppel-Cossettenteilmit 
Bandsortenwahl für Tape A 
und Tope B (Normal, Chrom, 
Metal). 


‚Automatische Bondendab- 
schaltung. 


Loutsprecherbestiickung: 
1 Копи Тіеітінећоп 

(2200 mm), 1xKonus-Hochton 
(265mm), 
Ubertragungsbereich 
&0-18000 He. 

Fest angeschlossenes Verbin- 
dungskabel ca. 3m long. 
Maße: 2538 20,5 cm 
(BxHxT) 

Ausführung: onihrozit 





Weitere Technische Danes: 





Copy-Schaltung, Continuous 
Ploy. 

Helbavtomatischer Platten- 
spieler mit Riemenantrieb. 
Mognet-Abtostsystem, 
Tonarmiift. 

Plattenspieler far olle hande!: 
sublichen Schallplatten. Fein- 
einstellung der Geschwindigkeit 
[pitch Control) 


Tope A für Aufnahme und 








Wiedergabe mit OTR Taste 
3stelliges Bondeählwork. 
AnschluBklemmen für 4 Laut- 
sprecherboxen (paarweise 
schalibar). Weitere Anschlüsse: 
CD-Player/AUX, Stereo-Kopf. 
Rörer, 2 Mikrofone und zusöiz- 
lich zu den eingebauten Anten: 
nen UKW-Antenne (75 Ohm, 
Koax.. 

Maße: 42x34x36 cm (BxHxT). 
Ausführung: schwarz. 








[Beschreibung 
55.49} und den 
Sysiemgerechien 
RegalboxenB 
5000 (Beschre 
bung links}. Eine 
in Form und Farbe 
überzeugende 
Einheit 


NEU: AUCH DIESE KOMPAKTE STEREOANLAGE VON SABA 


KANN SICH SEHEN UND HOREN LASSEN. 


SABA Stereo-Compact-  2Sof-Epct-Cossetenssteme Giana för olle hands 
тїй Continuous Play. Schallplatten mit 

Kan Automatische Bandend- > 
abschollung und Bandsorten- 

трое Anlage mit UKW/ Umschaltung. 

вань eae ei ИЛ бал mit 
normaler oder doppelter Ge- 

{OM Gesamt-Musik- Priest 

a юн Halbautomatischer Platten- rungen bei Aufnahmen von 

©]. spieler mit Riemenantrieb. Ve 
Graphic Equalizer (Sfach)und Magnet-Abtastsystem, 
Rovschfilter. 


zur Verhinderung, 


SABA Compact-Rack 
CR5000 


Poßgenau für die Stereo- 
‘Compact-Systeme С 5500 und 
C3500. 

Sichere und standfeste Stell- 


‘ache für die Kompaktanlage. 


Exirofach für Cassetten, 
Zubehör, Programmzeitschrift 
oder Zusatzgerät. 


Anschließen lassen sich: St 
Kopfhörer, 


gebauten Antennen 
UKW-Antenne (75 Ohm, Koax.) 


Мове: 42x30x36 cm (BxHxT). 
Ausführung: schwarz. 


Schallplattenablage mit 
2 stabilen Metallbügeln. 
Auf Laufrollen leicht 
beweglich. 

Мове: 45,5x 

(BxHxT). 

Ausführung: anthrazit. 





DIE AUDIO-PROFIS VON SABA. 


Hier zeigt es sich, wos SABA 
kann. Ein von Grund auf neves 
Audio-Programm. 


Die neve Linie von SABA. Top-Design, 
Top-Ausstattung. { 


Radio-Cossetten-Poriables und 
Radio-Cassetlen Recorder: 
recht im Sinne der Jugend und 
aller Junggebliebenen. Mobile 
Geröte, die mit ihrem emp- 
fongsstarken 4-Band-Rundfunk- 
teil und den vielen Anschluß- 
möglichkeiten auch als voll- 
werlige Stereo-Heimanlage Ап. 
anung finden und ganz ne 
benbei auf Garten-, Keller- und 
nstigen Parties unentbehrliche 
Entertainer und hochgeschötzie 


Gonz besonders gilt dos für alle 
mit Doppel- 
Cassettensystem wie beim 
RCP 690 Stereo auf der neben- 
stehenden Seite. Continuous 
Play heißt hier die Zauberfor- 
mel für Musik am laufenden 
Band. Dabei spielen beide Cas- 
settenlaufwerke outomatisch 
nacheinander ab und garantie- 
ren Wunschmusik bis zu 90 Mi 
nuten ohne Cassettenwachsel. 
Und da manche Cassette besit 
zenswert gutklingt, hat SABA 
auch an eine unkomplizierte 
Copy-Schaltung 
g; auch mit dop- 
chwindigkeit, laufen 
ide Bander gleich 
Das ist Kopieren mit Perf! 
ohne wertvollen Bandverlust 
Da gleicht eine Cassette @ 
onderen. 
Und der Sound? Den muß man 
gehört haben! Da ist Kraft do- 
hinter. Bei tiefsten Tiefen und 
höchsten Höhen. Vor allem, 
wenn mit einem Graphic Equa- 
lizer das Klangbild individuell 
zu optimieren ist. 


Musik die mitgeht 


ler. Ihre 
verlößlichen Musikbegleiter 
п durch den Wald, 

hlendern durch die City 
und ouf der Fahrt zur Schule 
oder Arbeitsstätte sind die tollen 
Compact-Sound-Geriite von 
SABA. 
Schon mal gehört, wie die Winz- 
linge mit Kopfhörer oder mit 
kompakten Aktiv-Boxen rund 
tönen? — Ihre Ohren werden 
große Augen machen! Eben 
weil SABA draufsteht 





ER IST DER STARKSTE DER NEUEN PORTABLES-GENERATION. 
BITTE SCHON! 








SABA Radio-Cassetten- 4 Wellenbereiche: UKW/ Kopieren mit normaler oder Beide Cossettenloufwerke 
Portable RCP 690 Stereo Stereo, MW, LW und Kurz- doppelter Gesch haben automatische Bandend- 
welle. (Synchro Dubbing). gbschaltung sowie Mihörmög- 

Р “ jelenvon Потоа schnellem Vor- un 

Are и Je vi 

Musikleistung). (Continuous Play). Tope A für Wiedergabe. Tape B 
A 1-Cassettensystem mit für Aufnahme und Wiedergabe 

E 3 Eet, mit automalischer Aufnahme- 
D em Kai D steuerung. 3stelliges Bandzöhl. 

Inka cache): werk mit Rücksteltaste. Beat- 
Abnehmbare 2-Wege-Laut- Bandsortenwahl für beide Schalter (3 Positionen) zur Ver- 

sprecher-Boxen. Laufwerke. hinderung von Pfeifstérungen 





bei Aufnahmen von KW, MW Stromversorgung: 220 Volt, 
oder LW. Batterien Mono (IEC R 20) 
oder externes 12-Volt-Netzteil. 
Maße: 67x23,5x17 cm 
(BxHxT) mit Boxen. 

Gewicht: 7,4 kg. 

Ausführung: onthrozitmetallic. 


Teleskop- und Ferritantenne 
eingebaut. Klinken-Anschlüsse 
fürStereo-Kopfhörer und 2 Mi- 
krofone (auch mit Start/Stopp- 
Fernbedienung). Cinch-Buchsen 
für CD-Ployer/AUX.-Eingong, 
AUX-Ausgang, Plattenspieler 
mit Magnetsystem (eingebauter 
Entzerrervorverstéirker) und 2 
Loutsprecherboxen. 





КОТЛЫ AUDIO 


UNSER ENTERTAINER. 


SABA Radio-Cassetten- 
Portable RCP 685 Stereo 


4 Wellenbereiche: UKW/ 
Stereo, KW, MW, LW. 
Abnehmbare 2-Wege-Laut- 
sprecherboxen. 

20 Watt Gesamt-Musik- 
spitzenleistung (2x5 W Musi 
leistung). 
Stach-Grophic-Equolizer, 
Balanceregler. 
Doppel-Cossettensystem fir 
alle Bondsorten. 





Synchro Dubbing beim Über- 
ielen mit normaler oder 
loppelter Geschwindigkeit. 








2 Соззенеп nacheinander 
(Continuous Play) 


Variable Milhörmöglichkeit bei 
Aufnahme. Automatische Band- 
endobschaltung, Bondzéhiwerk 
{Gstellig) mit Rückstelllaste 
Mikrofon, Teleskop- und Ferrit- 
ontenne eingebaut. 
Klinken-Anschlüsse für Stereo- 
Kopfhörer und 2 Mikrofone. 
DIN-Buchse för Plattenspieler 
mit Kristallsystem oder weiteren 








Cossetton-Recorder (Aufnoh- 
me/Wiedergabe). Cinch-Buch- 
sen fûr 2 Loutsprecherboxen. 
Stromversorgung: 220 V oder 
6 Batterien Mono (IECR2O). 
Mae: 58x20x17 em (BxHxT) 
mit Boxen. 

Gewicht: 4,25 kg. 

Ausführung: anthrazitmetallic. 


SUPER-POWER-SOUND BIS 80 WATT 
GESAMT-MUSIKSPITZENLEISTUNG. 












SABA Radio-Cassetten-  GranhicEquolizer(Sfach),ge- lem Vor- und Ricklouf 3stelli- AUX.-Eingong, AUX-Ausgung. 
Portable RCP 650 Stereo ennle Lauistarkeregelung сездор Piottenspieler mit Mognetsystem 
(links/rechts). ZLED-Retten llash) zur Aus- “TengeboulerEnizerrenorvesr- 
IE Soft-Touch-Cassettenteilmit Gangsferfungsonzeige. Beal: faker) und ? Laulsprecher- 
Seme Tong 12x 20 W automatische Aufnahmeaus-  Schaliex(3Pasitionen) gegen boxen. 
istung) bosseg tee, = а 
: UKW/Stereo, MW, Dolby-B-Rauschunter- اماش مور‎ SÉ Mona (IECR20) oder 
LW und Kurzwal mg осле Antennen. Minken SE? 
UKW-Scharfabstimmung Vollautomatische Bondend: Anschlüsse fur Stereo-Kopf e 
IAEC].schalibar. abschaliung, Bandsortenwohl  horerund 2Mikrofone (ouch mit Maße: 60,5x23,5x17 em 
Abnehmbare 2:Wege-Laut- legaler, elei Plex) Start/Stopp-Fernbedienung). (BxHxT) mit Boxen. 
sprecherboxen. "Müthörmöglichkeit bei schnel- ‘Ginch-Buchsen für CD-Player/ Gewicht: 6,6 kg. 


Ausführung: onthrazitmetollic 











SABA Radio-Cassetten- Soft-Eject-Cassettensystemmit BondzGhiwerk (3stellig) mit Cinch-Buchsen für CD-Player/ 
Portable RCP 630 Stereo OTR-Taste. Röckstellaste. Beat Schaller AUX--Eingang, AUX.-Ausgang 
Automatische Bandend- (3Positionen) zur Unterdrük- und 2 Lautsprecherboxen, 


UKW/Stereo, KW, MW, LW 
irae noone abschaltung und Aufnahme- Stromversorgung: 220 Volt oder 


50 Watt Gesamt-Musik- aussteuerung. bei Aufnahmen von KW, MW 6 Batterien Mono (IECR20) 


kung moglicher Pfeifstorungen 








spitzenleistung (2x12,5 W Kë ` Мове: 53x19x15 em (BXHXT). 
| Sieg Eingeboue Teleskop- und чура 

Abnohmbare 2 Wege-Lavt- 'erritantenne Klinken, Ausführung: onihraziimetallie. 

sprecher-Boxen, Klangregler. Anschlüsse för Stereo-Kopl- 

a horer und 2 Mikrofone (euch mit 


getrennt regelbar. Start/Stopp-Fernbedienung). 


| AUDIO ER 


SABAS NEUE ,,FORMEL 1” — KOMPAKTKLASSE. 


SABA Radio-Cassetten- 
Recorder RCR 590 Stereo 


4 Wellonbereiche: UKW/ 
Stereo, KW, MW, LW. 
Tuning-LED-Anzeige, Stereo/ 
Mono-Schalter. 

16 Watt Gesamt-Musik- 
spitzenleistung (2x4 W Musik- 
leistung). 


4 Lautsprecher (2.Wege- 
System), Klang- Б. 
regler. 
Soft-Eject-Doppel-Cassetten- 
system. 

Copy-Schaltung (Synchron 
Dubbing) und бен 
Play. 


Tope A für Wiedergabe. Tape B 
für Aufnahme und Wiedergobe. 
3stelliges Bandzöhlwerk mit 
Rückstellaste, automatische 
‚Aufnahmeaussteuerung, Sofort- 
Sufnchme-Taste (OTR). Вео! 
Schalter (3 Positionen) zur Ver- 
hinderung von Pfeifstörungen 
bei Aufnahmen von KW, MW, 
De 

‘Mono-Mikrofon und Antennen 
eingebout. Klinkenonschluß für 


Stereo-Kopfhörer. Cinch-Buch- 
зеп für CD-Ployer/AUX.-Ein- 
gang und AUX.-Ausgong. 
Stromversorgung: 220 Volt oder 
6 Botterien Mono (IEC R 20). 
Maße: 52x19x10,5cm 
(BxHxT), 

Gewicht: 2,9 kg. 

Ausführung: anthrezitmetallic, 








SABA Radio-Cassetten- 
Recorder RCR 550 Stereo 
UKW/Stereo, MW, LW und 
Kurzwelle. 
16 Watt Gesamt-Musik- 
spitzenleistung (2x4 W Musik- 
leistung). 

4 Lautsprecher (2:Wege- 
System), Klangschalter. 





Soft-Eject-Cassettensystem mit 
OTR-Toste. 


‚Automatische Aufnahmeaus- 
steuerung und Bandend- 
abschaltung. 


Exakte Sendereinstellung mit 
LED-Tuning-Anzeige. Stereo/ 
Mono-Schalter. Mikrofon, 
Teleskop- und Ferritantenne 
eingebaut 

Klinken-Anschluß för Stereo- 
Kopfhörer, Cinch-Buchsen fir 
AUX. (Eingong/Ausgong). 


Stromversorgung: 220 Volt oder 


6 Batterien Mono (IEC R 20). 


Мове: 39,5x19x10,5 em 
(BxHxT) 

Gewicht: 2,35 kg. 

Ausführung: onthrozitmetallic, 


WAS SIE WUNSCHEN: SUPER-SOUND AM LAUFENDEN BAND 
ODER STEREO KOMPAKT AUF BREITER BASIS. 


Überspielen von Cassetten mit 
normaler und doppelter 
Geschwindigkeit, Mithörmög- 
Жей zur Kontrolle. 
Normal- und Chrom- 
Cassetten, getrennt wählbar 
för jedes Cassettenlaufwerk. 


SABA Radio-Cassetten- 
Recorder RCR 900 Stereo 





4Wellenbereiche: UKW/ 
Stereo, KW, MW, LW. 

16 Watt Gesamt-Musik- 
spitzenleistung (2x4 W Musik- 


2Mikrofone, Teleskop- und 
Ferritantenne eingebaut, 


Vielfältige Aufnchme- und 
Wiedergebemöglichkeiten. 
‚Automatisches Abspielen von 
Tope 1 + Tope? nocheinonder 
(Spielzcitverdoppelung ohne 
Cosseitenwenden). Bandzöhl- 


Buchse für Aufnahme und Wie- 
dergabe. 

Stromversorgung: 220 Volt oder 
6 Batterien Mono (IEC R 20). 
Maße: 49x23,5x 13,5 cm 
BxHxT) 

Gewicht: 4,2kg. 

Ausführung: schiefermetallic. 


leistung). 
&lauisprecher (2-Wege- 
System), Balance- und Klang- 
regler. 


SABA Radio-Cassetten- 
Portable RCP 620 Stereo 
UKW/Stereo, MW, LWW — 
kompakt und handlich. 

10 Watt Gesamt-Musik- 
spitzenleistung (2x2,5 W 
Musikleistung). 
lautsprecher (2-Wege- 
ee 
Soft-Touch-Cossettenteil mit 
automatischer Aussteuerung. 


Mithörmöglichkeit bei Aufnah- 
me, schnellem Vor- und Rück- 
louf. Schalter zur Unterdrük 
kung möglicher Pfeifstörungen 
bei Aufnahmen von MW und 
LW. Bondsortenwöhler (Мог. 
mal, Chrom). 

Abnehmbare Boxen mit 
getrennter Lauistärkeregelung 
{rechts/links}. Mikrofon, Tele- 
skop- und Ferritantenne einge- 
bout. 








werk mit Rückstelltoste. 


Anschlüsse für Stereo- 
Kopfhörer, 2 Mikrofone, DIN- 





Anschlüsse für Stereo- 
Kopfhörer, 2 Mikrofone, Ton- 
bandgerat, Cassetten-Recorder, 
Plattenspieler (Krist) und 2 
Loutsprecherboxen, 


Stromversorgung: 220 Volt oder 
6 Batterien Baby ПЕС R М) 


Maße: 43,5x13x14,5cm 
(BxHxT) mit Boxen. 
Gewicht: 27 kg. 
Ausführung: bronzemetollic. 


AUDIO 


WAHLEN SIE SICH IHREN GANZ PERSONLICHEN REISEBEGLEITER. 


SABA RX 144 


4-Band-Radio mit UKW, MW, 
LW und Kurzwelle, 
Klangvolles 2-Wege-Laut- 
Sprechersysiam- 
Sendergenave LED-Tuning- 
anzeige- 


Yelt.Zeitzonen-Übersichtfür.,. 


Kurwelleniager., 
Netz- und Batteriebetrieb. 





Teleskop- und Ferritantenne 
eingebout. Tiefton- und Piezo- 
hochton-Loutsprecher. 2 Watt 
Musikspitzenleistung, Klang- 
regler. 

Kopfhöreranschluß (Klinke, 
3,5mm) mit automatischer 
Abschaltung der Gerätelaut 
sprecher. 


Stromversorgung: 220 Voh/ 
50Hz oder 6Volt aus 4 Baterien 





SABA RX 132 
3-Band-Radio mit UKW/ 
Stereo, MW, L 
Stereo über mitgelieferten 
Kopfhörer. Mono über ein- 
gebauten großen Lavt- 
sprecher. 

1,2 Watt Musikspitzenleistung. 
Bolance- und Klangregler. 





Boby (ЕСЕ М). LED-Batterie- 
onzeige, 

Maße: 28x17x7 cm (BxHxT) 
Gewicht: 850 g, 

Ausführung: schwarz. 





Teleskop- und Ferritantenne 
eingebaut, LED-Anzeige fir 
Tuning und Stereo, Ein/Aus- 
Taste 

Stromversorgung: 4 Botterien 
Mignon (IECR 6) oder externes 
6-Voll-Netzieil. 

Maße: 19x11 x4 cm (BxHxT) 
Gewicht: 5009. 

Ausführung: bordeaux 


SABA RX 122 
2.Band-Radio mit UKW und 
MW. 

Hlektronische Bereichs- 
umschaltung. 
Genaue Senderei 
über LED-Anzeige. 
Großer Lautsprecher, Ohr- 
höreranschluß, 


stellung 





SABA RX 150 TRAILER 


UKW/Stereo, MW. 
Kompakt und handlich. Paßt in 
inde Hemd- oder Jacken- 
tasche. 

UKW-Antenne im Kopfhörer- 
kabel, Ferritantenne ein- 
gebaut. 

LED-Stereoanzeige. 


800 mW Musikspitzenleistung. 
Teleskop- und Ferritantenne 
eingebaut, 

Stromversorgung: 3 Batterien 
Mignon (IEC R 6) oder externes 
4,5-Volt-Netzeil 

Maße: 17,5x11x3,5 ст 
(BxHxT) 

Gewicht: 4009. 

‚Ausführung: bordeaux. 





Mit dabei: Siereo-Kopfhörer. 
Kopfhörerbuchse (Klinke, 

3,5 mm) mit Ein/Aus-Funktion. 
Stromversorgung: 3 Volt ous 

2 Botterien Mignon (IEC R 6). 
Maße: 6,7x10x1,8 em (BxHxT). 
Gewicht: 140 g mit Stereo-Kopf. 
hörer. 

Ausführung: schwarz 


SABA RX 120 

UKW, MW mit guter 
Empfangsleistung. 
Teleskop- und Ferritantenne 
eingebaut. 

Anschluß für Ohrhörer. 





Praxiserprobte, sichere Bedie- 
nung. Einfache Sendereinstel 
lung. Lautstärkeregler kombi- 
niert mit Ein/Aus-Schalter. 


Stromversorgung: 4,5 Volt aus 
З Batterien Mignon (IEC R d. 
Maße: 8x14,5x3,5 cm (BxHxT). 
Gewicht: 240 g. 

Ausführung: schwarz. 


EEN auo E 


MUSIK, DIE MITGEHT — KLEIN, LEICHT, HANDLICH. 


SABA Compact-Sound 






SABA RP 45 SABA SP 35 Mikrofon (Stereo/2xMono} und 
externes Netzteil (3 Voll) 

Stereo-Cassetten-Player mit Stereo-Equalizer-Cassetten- Batteriebetrieb mit 2xMignon 

2-Band-Radio(UKW/Stereo, Player. ens Cranmer: (ECO). 

MW). 3-Band-Graphic-Equalizer = NER Rind 

UKW-Antenne im Kopfhörer- (100 Hz, 1000 Hz, 10.000 Hz) rere 2 = SCH ie Ee 

kabel, Ferritantenne für MW zur Klangoptimierung. E eege nel 

eingebaut. Von Stereo ouf Anschlüsse für Stereo-Kopf. Sofortgufaghme-Toste (OTR). Tragetasche, Tragegur! 

Mono schaltbar. hérer oder Aktiv-Boxen CAS 3 Mithörmöglichkeit bei schnel- Maße: 14,5x8,9x3,5 em 

Anschlüsse für Stereo-Kopf- (Klinke, 3,5 mm) und externe lem Vorlauf und Rücklauf, (BxHxT). 

hörer oder Aktiv-Boxen CAS 3 3-V-Stromversorgung (DC- ‚Anschlüsse für Stereo-Kopf- Gewicht: 370 g. 


(Klinke, 3,5 тт) und externe Buchse, 5,5 mm). hörer oder Aktiv-BoxenCAS3, Ausführung: bordeaux, 


6-V-Siromyersorgung (DC- 
Buchse, 5,5 mm). 

Batteriebeirieb mit 4 Mignon- 
zellen (IEC R 6). 

Mit dabei: Stereo-Kopthérer 
und Gürtelclip. 

Мове: 88x15,3x3,7 cm 
(BxHxT) 

Gewicht: 340 g mit Stereo-Kopf- 
hörer. 

‚Ausführung: schwarz. 


SABA CP 25 


Stereo-Casseiten-Player 


‚Automatische Endobschaltung. 
LED-Bolterieonzeige. 


‚Anschlüsse für Stereo-Kopf- 


hêrer oder Akliv-Boxen САЗ  Balteriebeiriebmil2Mignon- SABA Sound Bag CST SABA CAS3 
(Klinke, 3,5 mm) undexterne zellen (EC R6). LED-Botterie- Tragetasche fir SABA- [е are Ee 
Kaes BER. Compact-Sound-Geräteund mit Anschlußkabel. 
Goeres Mit dobei:Stereo-Kopfhörer  SABA-Aktiv-Boxen, Stereoton mit 2x2 Watt Musik- 
Balterienbeirieb ти 2 Mignon Und Gonella, рне ест aes 

salen (ERS, Maße: 1,458,323, cm spielberei. Batteriebetrieb mil 4xMignon 
Mit dobei: Stereo-Kopfhörer, HSC ү ame OE (IECR 6), Netzbeirieb über ex 
Gürtelchp. Gewicht: 00gmitStereo-Kopf- rer und mehrere Cassetten. ternes 6-Volt-Netzteil (pro Box). 
Maße: 1,4х8303,6 єт ET, hören " Wee 7x10,9x8,8 em 

Gewicht: 2005 mitKopfhörer. Ausführung: schwarz. Мове: 40,5x16,5x11,5cm (BxHxT) je Box. 

Ausführung: schwarz. (ВхНхТ). Gewicht: 460 g je Box. 


Ausführung: bordeaux, Ausführung: bordeaux. 


WÄHLEN SIE SICH IHREN SANFTEN „MUNTERMACHER” FUR JEDEN TAG. 





SABA cassette clock 5 24-Stunden-Anzeige, Hellig- 


keitschaltber. 
2-Band-Radioteil (UKW, MW). кыш 
Wecken per Cassette, Radio Eingebautes Mikrofon. 


oder Signal. Cossetten-Aufnahmen vom 
Nachweckautomatik (9-Minu- Radioteil (auch automatisch 
ien.Intorvall) mit Sensor, ein. über Weckprogrammierung) 


oder externer Signolquelle 
(Plattenspieler, HiFi-Tuner, TV- 
Ton usw.) möglich. Automati- 
sche Aufnahme-Aussteverung. 
Bandendabscheltung. 


stellbare Einschlafautomat 
oder Kurzzeit-Funktion. 














Anschlüsse für Aufnahme/Wie- 
dergabe (DIN) und Ohrhörer 
(Klinke 3,5 mm). 
Stromversorgung 220 Volt, 
Gongreserve 9-Volt-Batterie. 
Maße: 28x6x18 cm (BxHxT). 
Ausführungen: onthrozit- 
metallic, bordeaux, weiß, 





SABA Donau TL 


Rundfunkgerät mit UKW, KW, 
MW, LW. 

Beste Empfangsqualität. 

10 Watt Musikspitzenleistung 
(SW Musikleistung), Klang- 
regler. 

DIN-AnschluB för Tonbond- 
gerät, Cassettendeck oder 
Plattenspieler (Krist). 


SABA compact clock 5 
2-Bond-Radioteil (UKW, MW). 
24-Stunden-Anzeige, Hellig- 
keit schaltbar. 

Gangreserve bei Netzausfall. 
Wecken durch Radio oder 
Signal. Nachweckautomalik 
9-Minuten-Intervall) mit Sensor, 
Einschlafoutomatik bis zu 

2 Stunden einstellbar. 
Ferritantenne eingebaut, UKW. 
Schnurantenne, 
Stromversorgung 220 Volt, 
Gangreserve 9-Volı-Balterie, 
Maße: 21,5х5х13,5 cm 
(BxHxT), 

Ausführungen: amthrozit- 
metallic, bordeaux, weiß 





SABA mini clock 5 
2-Band-Radioteil (UKW, MW). 
24-Stunden-Anzeige, Gang- 
reserve. 

Wecken mit Radio oder Radio 
und Signal. 
Nachweckautomatik 
Intervall). 

Bis zu 2 Stunden einstellbare 
Einschlafautomatik. 
Eingebaute Ferritantenne, 
UKW-Schnurantenne. Laufspre- 
cher mit Frontabstrahlung. 
Stromversorgung 220 Volt, 
Gangreserve 9-Volı-Batterie 
Мове: 17,5х7,5х12,5 ст 
(BxHxT) 

Ausführungen: anthrazit, bor- 
deaux, weiß, 











Übersichtliche Bedienungs: 
elemente. Zeitloses, elegantes 
Gehäuse. 


Ferritantenne für MW und LW, 
Rahmenantenne für UKW und 
KW eingebout. 
Stromversorgung 220 Volt 
Maße: 48x12x15 em (BxHxT). 
Ausführung: nußbeumforben, 


AUDIO Ce 





DIE SABA FARB-FERNSEHGERATE-UBERSICHT 









































































































































































































































Ausstotungs-Detells Ет ‘em Bildschiem Бабит | S6-em-ildschim 
Geröte-Bezeichnung, Taus | russ [nsee |rarscas] cers [rosca | Taus | meurs Logis [тзвзса 
Beschreibung Seite. 67 SI: D D wo |m] u 15 D 17 
Sereoton/2-Kanalon ее |е о |е . œ 0 
Infrorat-Fernsleverung TC365 | 1C365 | 1C365 | 1C365 | тсзво | тсз5в | 1c365 | TCass | TEs? | Tcass | TC358 
Tischgerät bzw. Standgerät D D ele D D e е D D D 
Portable 
Monitor Look в 
Kobelfernseh-Tuner „ [э | ә |e e e e ә ө | ө 
eerst |» I» I» » |» |» I» |» |» 
Frequenz-Syiheszer mit 
‘automalischem Sendersuchlauf = * dei ы Mr ® ы) ba e © bd 
Моето We |220 | 30 | 220 | azo | ants | з | ao | ao | m | ao | 5 
Anzahl der Lautsprecher 2 le hs [а a SCT ı [21 
Deeg ее 10е [о [е [е [е [о |е 
Kopthdrer-Anschlv® (auch für HiFi-Anl.) D D e e . e ° ° ° ° ° 
HiFi-Anlage-Anschiu ___ ее |е о [о |ә [ә |ә ele 
Zusatzlautsprecher-Anschluß D ee D D D D D 
Forbemplong DDR vorber. (Socom G) | Sx = |, T om rom mom 
Forbempfong Frankr. vorber. (Secam U|sec nl Ө | Ө ا‎ äi кь] © я 
Forbemplong AFN/BFES vorbereito! | @ т Cam? 
(amerikan./brit, Milltörsender) Bres im lge) Ө Ld ы © | BFBS int. | BFBS int ы id LU 
Videotox-Erginzung ТЕУ ПУТЫ lyr ayas | vr was | vrw2s | vr wes) YT 18 | уту | vrasa |УТ1725 | armen 
Maße (em) Breite | 795 795 795 78 67 л 73 58. 66,5 69 63 
Höhe | 535 2 | e SIS Га | « | 4 
Tete | 48 [9 | s 5 | 6 е Га [а 
Ausführungen) ke a 
ы | vm | omer | aris | ы | 
ыт | ы ТЕТ ыт | ыт 
DS ыз. баз 
Ausstoltungs-Dotails. 42-cm-Bildschirm 37-cm-Bildschirm 
Geräte-Bezeichnung rasca | rascu | pasca | parse [masse 
һеш Seite... „n| e | oa | | a 
Stereoton/2-Kanalon = E б 
Infraret-Fernsteverung Tease | тез | тз | тсз | ve | Tease | Tease | Tease 16387 
Tischgerät bzw. Standgerät D ele D D 
Portable * [ә | ә | ө D 
Monitor-Look 2 | ° 
Kobelfernseh-Tunar * е * э [ә |oo] o D 
Progrommplätze a | » 9 » э I» | » |а E 
egen Bieber mi 
‘aulomatischem Sendersuchlout ә g SIS s bd 2 е sd 
Musikleistung (Ман) s | a0 | w | ao] s | os | 5 s | 3 | is 
Anzchl der Lautsprecher 1 4 1 2 SR 1 1 1 
Euro-AV-Anschluß О О * э [ә e э > D 
Kopthorer-Anschlu® (auch fur Hifi-Anl.) D ° е е 0 0 О D е 
HiFi-Anloge-Anschls6 б D б 
Zusatzlovtsprocher-Anschiu б 0 e| o|o |e D 
Forbempfong DDR vorber. Secon б} | ® [Sec Gin | Sec. Gt nur Secom] eier 
Farbempfang Frankr. vorber. (Secam U | Sec. L моњ. бес. L чоњ. е S » = s DDR таба. 
Farbemplong AFN/BFOS vorbereitet ° De 
ee © | resin | ® 1 | چ‎ oe, 
Уаде radar wus) VEE | ve | vries |vrivesc| vr gesch esc vr wasc| 
Mebe lem) u з | ss | m | в | a| © «| u|% 
нек [u I a Tale | “| sa | m | 28 
CECR a| a|s 
Ausführungen‘) ты | от | аы. | ы | ы | ыт | ыт | ыт | brom | Ыт 
ъ= | sisi Ji sl ыт | Ыт 
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DIE SABA VIDEO-RECORDER-UBERSICHT 

















































































































































































































nen [uns SE | won | men E ` e 
Beschreibung Selle. EJ 2807 3 E 5 3023 3035 
Sistem Ун ws vs VHS Vis VES WE 
оного Раат 0 0 0 D е 0 Kabel 
отог атана SECAMG | SECAMG | EAMG | SECAMG | SECAMG | SECAMG 
DDR) (DOR) DDR; (DDR) DDR) (DDR) 
Progrommplaize E 2 ЕЯ 2 12 2 
DIP-Leichprogrammierung ° ° 
Timer (Progromme/Toge) зла зз Г DS 174 зла 
OTR-Direktoufnahmefunktion. ° е e | е 0 
Bldschêrteregler e е D D 
Mono/Stereo und 7 Капо ТоТ Sereo/Hifi | Sereo/Hii | Stereo | Mes Mone Meno Моло 
DOLBY-Reuschunterdrückung e e 
Nachveronungsmöglichei 0 б ° 
> Готар анто fir doppahe Spielzeit e 
Povse/Stondbsiid б * * 0 D ° D 
Date e O 
‚eier б 
Assemble Sani e б • * 0 б 0 
| nsert-Sehnitt D D 
Bondzählwerk/Mamory ө 0 0 D g б О 
Comoro-Anschluß 0 ° ° ° ° 
Koofhörer-Buchse Bere) e е e | Sue | Se 
| Evro-Av-Anschluß D D D D D H H 
_ Ton-Anscubochse Tür HFi-Asloge D 0 ss D ° 
` geil жее 3 м “u | u u | ADA ЕЛ 
Höhe 05 95 юз | эз 95 EZ 18 
| Tiefe EZ 37 37 з? ЕЛ 225/254 м 
| Ausführungen eps | ke | Eet | Eat | bom, | zegoen | bordeoux 
DIE SABA VIDEO-CAMERA-UBERSICHT 
Geröt-reichnung eve 76 wer Seen 
Beschreibung See ЕЗ 37 Ez 
Aufnahmeröhre W Newiicon Ж Newvicon жу] 
Tichempfindichkt (bod 3 0 15 
Lichtstärke Objekt = 12 12 12 
Brennweilenversellung Boch Goch Bech 
Zoombereich (rm) | GES? 35.81 5-48 
Zoom-Geschwindigkel 1 | 
Mekro-Einsiellung О 1 D 
DEE е 
Elektronischer Sucher/Mon е 0 0 
Automatischer Weißabgleich vorprogrammiert ° 
Engebouies Mono/Stereo Mate 7 Mono Mere 
ee Soe йн а 
Zeichengenerator für Titel/ Datum/Stoppuhr е7 0 
Weiches Ein- und Ausblenden von Bion б 
Eingebaute Fernsteuerung für Увео Recorder CH 
Wechsel-Objektivanschluß mit SABA-Adapter @ (Bojonen) 
‘bjektiv-Fitergewinde (mm) | 46 2 
Horizntal-Aufösung Zeilen] ji =270 = 250 
Vertikal- Avfiösung | i 2300 ES 
_ [Biromversorgung Her! 1267 3476 
Mae lem) Bee ES 18 
Hohe 135 E 
Lange 275 34 
Zieser ee? Leien 
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SABA 


UNSERE QUALITAT GILT AUCH FUR BERATUNG, 
SERVICE UND GARANTIE — ZU IHRER SICHERHEIT. 


Beratung Preis/Leistungsverhältnis Service und Garantie 
DosFachgeschöftunddiespe- Der billigste Kauf ist nicht immer _ Eine besondere Leistung des 
zielisienen Fachabteilungen der beste, Entscheidend ist Fochhondels sind Service und 
groBerWorenhauserin Ihrer immer das Verhältnis zwischen Garantie. Wir sorgen durch ein 
Umgebung haben technisch ge- Preis und Leistung. Deshalb von der EG bestäigtes System 
schule Personal. Mit seinem sollen Sio kritisch vergleichen. dafür, daß Sie SABA-Gerate 





technischen Wissen berät Und wo können Sie das basser immer inklusive Service und 
unverbindlich und kostenlos als bei einem Fachmann, der Garantie kaufen. Achten Sie al- 
iedoch individuell und fach- das gesamte Angebot kennt, зо darauf, доб der jedem Gen 


gerecht, 


SABA GmbH : Postfach 2060 7730 VS Villingen 
Sofern nicht ausdrücklich angageben ist, ist Zubehör im Preis nicht enthalten. 
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten, Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. 979036 





beiliegende SABA-Geräte-Poß 
ausgefüllt wird. Zu ihrer Sicher- 
heit. Deshalb gibt es SABA 
Geräte mit Sicherheit nur dort, 
wo Beratung, Preis, Service und 
Gorantie stimmen im Fach 
handel und in den Fachabteilun- 
gen großer Warenhäuser. 


